Neue Werk-
zeuge fur die
Werkstatt

Radnabenreinigung: Das
Radmontage-Cleaning-
Center ist ein Komplett-
satz mit verschiedenen
Radnabenschleifern und
Reinigungsbiirsten. Sie
passen fiir alle Standard-
Pkw-Felgen und -Radna-
ben - auch fiir die von
SUVs oder Leicht-Lkws.
Ausgenommen sind Fahr-
zeuge mit Radbolzen. Ein
Schnellwechselsystem am
Druckluftschleifer mini-
miert den Zeitverlust
beim Werkzeugwechsel.
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www.heni-werkzeuge.de

Fremdstarten: Das
12-Volt-Starthilfegerat
Gyscap 500E mit Konden-
satortechnik und Verpol-
ungsschutz bietet eine
Startleistung von maximal
1.600 Ampere. Die Lade-
zeit betrdgt drei Minuten,
der Hersteller verspricht
bis zu eine Million Lade-
und Entladezyklen ohne
Verringerung der Kapazi-
tit. Es wiegt zehn Kilo-
gramm, die Starterkabel
aus Kupfer sind 1,8 Meter
lang.
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WWW.gys-schweissen.com

SERVICE & TECHNIK

Bremsenreparatur;
Der ATE-Werkstattwa-
gen 03.9314-4940.4
bietet Platz fiir bis zu
70 ATE-Spezialwerk-
zeuge und weitere,
bereits vorhandene
universelle Werkzeu-
ge. Die Werkstatt kann
die Schubladen-Ein-
leger auch einzeln
kaufen und so die Be-
stiickung des Wagens
an die eigenen Be-
diirfnisse anpassen.

www.continental-corpora-
tion.com

Zahnriemenwechsel:
Das Nockenzahnrad-
Arretierset 100757
verhindert laut Anbie-
ter das Verdrehen der
Nockenwelle beim
Zahnriementausch.
Es soll universell fiir
die meisten Motoren
mit ein, zwei oder vier
Nockenwellen und
alle Zahnraddurch-
messer passen und
typspezifische Blo-
ckierwerkzeuge erset-
zen.
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www.busching.de

Batterie prifen: Mit
dem neuen Crank
Print kann der An-
wender Starterbatteri-
en und das Start- und
Ladesystem im Auto
priifen und die Resul-
tate ausdrucken.
Durch die patentierte
Leitwertmessmethode
wird laut Anbieter die
Startleistung aller
gingigen Batteriety-
pen (Blei/AGM/Gel/
Vlies) priizise und zu-
verldssig festgestellt.
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www.herthundbuss.com
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