Werkstattpraxis Energleversorgung

FLASH 102.12 HF ins Rennern. Beide inverterbasierten

Lacegerate bieter einen Stromausgang von 100 A
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Um auch an (zukinftigen) Fahrzeugen
mit hohem Stromverbrauch ausreichend
Stitzladung gewdhrleisten zu kénnen,
sollte der Stromausgang eines Ladege-
rats 100 A betragen. Der Alltag fordert
den Fahrzeugen immer mehr ab. Selbst
ohne laufenden Motor findet ein gestie-
gener Stromverbrauch statt. Motor, Ti-
ren, Licht, Klima- und Soundanlage, Lif-
tung, Sitze, Fenster sowie Schiebedach
werden elektrisch betrieben. So laufen
nicht selten 40 Stromverbraucher auf
Touren. Harte Zeiten fir Starterbatterien,
denen chne externe Hilfe bald die Puste
ausgehen wiirde, gerade bej Fahrzeugen
beispielsweise im Showroom. Noch an-
spruchsvoller wird es, wenn moderne
Mittel- oder Qberklassewagen zur lang
andauvernden Motordiagnose  miissen.
Damit bei den Pkw die Bordnetzversor-
gung nicht zusammenbricht, bendtigt
man leistungsstarke Ladegerate,




