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Desabollador de acero • GYSPOT EXPERT 400

Carrocería

Servicio de desabollado de acero y aluminio
SPEEDLINER EXPERT 400 + ARCPULL 200

Máquina de soldadura por puntos • GYSPOT PTI-G

Desabollador de acero y aluminio • GYSPOT ARCPULL 350

400 V

4500 A

110/230 V

350 A

3 x 400 V

I RMS
14500 A

Cable 6 m

   3 + 3 + 3 mm

100 % CU OK

Ideal para desabollar y enderezar piezas finas de 
acero (capó, puerta, etc.).

Réf. 058859

Proliner es el kit completo de desabollado, 
imprescindible para enderezar todos los 
golpes pequeños, medianos y grandes 
(paneles de balancín, pasos de rueda, 
aletas...).

Réf. 035805

Speedliner es el kit completo de desabollado, impre-
scindible para enderezar todos los golpes pequeños, 
medianos y grandes (paneles de balancín, pasos de rueda, 
aletas...).

Réf. 065291

• Soldador por puntos INVERTER con 
refrigeración líquida
• Soldadura de aceros de alta resistencia 
(UHLE / aceros al boro)
• Fuerza de sujeción de 550daN
• Soldadura hasta 14.500 A
• Ajuste automático de los parámetros 
de soldadura en modo AUTO
• Función de trazabilidad de la soldadura
• Equipado con una Pinza G
• Soporte de pinza motorizado ajustable

Réf. 024878 

El GYSPOT ARCPULL 350 es un equipo al arco tirado 
desarrollado especialmente para chapas finas de 
carrocería.  

Réf. 064652 

VENTAJAS
• Eliminación de abolladuras sin desmontar las juntas
• Reparar sin sustituir
• Reducir el tiempo de inactividad
• Aumente su margen

GYSPOT ARCPULL 200
• Soldadura por arco (tecnología ARCPULL)
• Desabollado de aluminio
• Equipado con una pistola lineal motorizada 
• Soldadura de anillos de aluminio
• Soldadura de pernos de acero y aluminio
• Alimentación monofásica de 230 V

GYSPOT EXPERT 400
• Carrocería de acero
• Equipado con una pistola automática
y una pistola de gatillo.
• Fuente de alimentación bifásica de 400 V

1  caja de anillos
de alu 1,5 mm

1 pistola de gatillo

1 pistola motorizada

1 Martillo de inercia automatico 1 spooter box

Carrocería

Corte por plasma • CUTTER 45 CT

230 V

I2 10 > 45 A

 20 mm (Fe)

• Corte de hasta 20 mm para el acero
y 15 mm en el Alu
• Potencia de 10 a 45 A
• Fuente de alimentación FV (Tensión 
flexible 85-265 V)
• Tecnología PFC
• Apto para mesa de corte (CNC)
• Modo de corte de malla
• IP 23 (exterior/lugar de trabajo)

Réf. 013629

Carro de desabollado 
UNIVERSAL 800

Servicio de desabollado
PROLINER PRO 400

CARRO UNIVERSAL 800

Réf. 051331

COMPATIBLE

• GYSPOT EXPERT 400
• GYSPOT ARCPULL 350

Remachadora • ER20

Carga 30 mn

Carrera 30 mm

Potencia 20 000 N max.

 2 kg

• Tuercas de engaste en estrella
• Remaches POP
• Remaches Ø 4,0 / 4,8 / 5 / 6 / 6,4 mm
• máx. 20 000 N (6 bar)
• Excelente agarre gracias a su mango 
ergonómico
• Sin mantenimiento
• Se entrega con accesorios :
• x2 : Batería de iones de litio de 20 V 
/ 2 Ah
• Surtido de narices

Réf. 064461

Conos de la nariz x2 baterías

POWERDUCTION 110 LG
Sistemas de calentamiento por inducción

400 V

 11 000W

Tanque 7 l

• Para metales ferrosos.
• Imprescindible para la liberación de los 
tirantes de dirección (geometría).
• Retirada de limpiaparabrisas 
agarrotados, cestas de rueda de 
repuesto.
• Extracción de pernos agarrotados, 
varillas de dirección sin dañar el soplador.
• Eliminación de los ejes cardán 
agarrotados en el cubo.
• Desmontaje de tubos de escape de 
camiones.

Réf. 058590 

Opción: Líquido
refrigerante

Réf. 052246

Opción: Líquido
refrigerante

Réf. 052246

POWERDUCTION 160 LG
Sistemas de calentamiento por inducción

400 V

 16 000 W

Tanque 30 l

• Para metales ferrosos.
• Imprescindible para la liberación de los 
tirantes de dirección (geometría).
• Retirada de limpiaparabrisas 
agarrotados, cestas de rueda de repuesto.
• Extracción de pernos agarrotados, 
varillas de dirección sin dañar el soplador.
• Eliminación de los ejes cardán 
agarrotados en el cubo.
• Desmontaje de tubos de escape de 
camiones.

Réf. 057814

Potente y eficiente, la NEOCUT 105 
es una cortadora de plasma para 
los profesionales que desean cortar 
rápidamente piezas de hasta 50 
mm de espesor en una multitud de 
materiales. Su alto rendimiento de 
trabajo, su alto desempeño en el 
corte y su antorcha ergonómica hacen 
de la NEOCUT 105 una herramienta 
formidable para cortar y desgajar en 
un entorno industrial.

Réf. 063112

Corte por plasma • NEOCUT 105

400 V

I2 20 > 105 A

 50 mm (Fe)

10 l 3x10 l

Demostración 
según petición

Demostración 
según petición

 675 x 810 x 470 mm

 801 x 149 x 517 mm



400 V

3 800 A

Opción :
GYSPOT EXPERT 400 
GYSPOT ARCPULL 350



 V   6/12/24 V


Carga

20 > 1200 Ah

Icarga 100 A

 V   12/24 V


Carga

10 > 240 Ah

Icarga 5/10/15 A

 V   6/12/24 V


Carga

50 > 200 Ah

Icarga 95 A

 V   12/24 V


Carga

40 > 220 Ah

Peak 
battery

6200 A (12 V) 
3100 A (24V)

 V   12/24 V


Carga

35 > 225 Ah

Peak 
battery

8500 A (12 V) 
4250 A (24V)

 V   6/12/24 V


Carga

35 > 350 Ah

Icarga 37 A

• Carga: para baterías de plomo 
o litio de 6/12/24 V de 20 a 
1200 Ah.
• Diagnóstico: soporta baterías 
de hasta 100 A en vehículos 
de fase de diagnóstico, en los 
talleres de mantenimiento.
• Showroom: Proporciona una 
compensación de corriente 
cuando se usan los accesorios 
eléctricos de un vehículo de 
demostración. También gestiona 
la carga óptima de la batería.
• Comprobador: Permite 
comprobar la tensión de la 
batería, evaluar el sistema de 
arranque (arrancador + batería) 
y el estado del alternador del 
vehículo.

Réf. 025684

• Alta eficiencia, ciclo de trabajo 
desde 15 A al 100% (40°C)
• 2 modos de carga :
• Pb: para cargar baterías de 
plomo de 12 V de 10 Ah a 240 
Ah y de 24 V de 10 Ah a 240 Ah.
• Conexión militar (altas 
corrientes)
• Diseño resistente
• IP65 (agua, polvo...)
• Recupera incluso baterías muy 
descargadas (SOS Recovery)

Réf. 025813

CARGADOR/ARRANCADOR 
AUTOMÁTICO COMPACTO 
PARA BATERÍA DE 6-12-24V.

- Capacidad de carga de 20 a 
900Ah con una potencia de 
60A como máximo.

Potencia de arranque 300A 
(12V)

- Función DIAG + para las fases 
de diagnóstico en 12V (60A).

- Función de prueba del 
alternador disponible.

Réf. 026520 

Ultra-potente, el STARTPACK 
PRO 12.24 XL es un booster 
muy robusto especialmente 
diseñado para las 
intervenciones intensivas 
sobre el terreno. Equipado 
de un sistema de protección 
perfeccionado, es el 
arrancador más elaborado 
del mercado.

Réf. 026711

ARRANQUE INDEPENDIENTE

Ideal para intervenciones 
en el terreno. Gracias a 
sus 2 baterías de plomo 
puro “de alto rendimiento” 
integradas, arranca todos los 
vehículosdDesde el vehículo 
ligero hasta el pesado.

Tras el mantenimiento, se 
recarga en la red al 100% y 
sin necesidad de supervisión 
mediante su potente cargador 
integrado (curva 7A-WUoU).

Réf. 026346

CARGADOR DE BATERÍAS 
PROFESIONAL

Carga 100% desatendida

- todo tipo de baterías de plomo 
para automóviles (líquidas o de 
gel) de 35 a 350AH (ideales para 
coches hasta camiones).

- y baterías de tracción de plomo 
de electrolito líquido de 35 a 
180AH. (Ideal para fregadoras, 
apiladoras, transpaletas, etc.).

El batium 25-24, tiene una 
función de recuperación SOS 
para regenerar las baterías de 
arranque sulfatadas que pueden 
ser actualizadas.

Funcion voltímetro

Réf. 024830

Cargador • GYSFLASH 103.24 CNT FV 
(Fuente de alimentación estabilizada programable) Cargador • GYSFLASH 15.24 XTREM

Cargador arrancador • DIAG STARTIUM 60.24

Booster • STARTPACK PRO 12.24 XL Booster • STARTPACK 12.24

Cargador • BATIUM 25.24 X

 V  12 V

  7 > 240 Ah

Sistema 
de carga y 
arranque

12 V 
24 V 

Input 
DC  24 V

 2000 W

 max 4000 W

Comprobador profesional con 
medida ultra precisa e impresora 
incorporada.

• Batería de 12 V 
• Arranque 12 y 24 V  
• Alternador 12 y 24 V 
• Informe completo de la prueba 
• Multilingüe

Réf. 024229

Este convertidor tiene la 
ventaja de ser pequeño, 
ligero, estable y muy 
eficiente en la conversión.

 Este producto se beneficia 
de una eficiencia de 
conversión óptima y de todas 
las protecciones.

Réf. 067417

Cable de arranque 700A

2 x 4,5m - diam 35 mm².

Modelo profesional.

Pinzas aisaladas (x2) con 
cable de cobre. Ideal para 
coches y camiones, de todos 
los tamaños.

Réf. 056541

Cable de arranque 1000A
2 x 5m - diam 50 mm².
Modelo profesional.

Pinzas aisaladas (x2) con cable 
de cobre equipados con 2 
protecciones antiarco para evitar 
cualquier riesgo de sobretensión.
Ideal para coches y camiones, de 
todos los tamaños.

Réf. 056619

Comprobador de baterías • PBT 700Convertidor • PSW 2002 W - 24 

Cables de arranque • PRO 700 A Cables de arranque • PRO 1000 A

 700 A

4.5m   ≈ Ø 
CU

35 mm²

 1000 A

4.5m   ≈ Ø 
CU

50 mm²

100% CONECTADO PLOMO

ARRANQUE

INTELIGENTE 100% AUTOMÁTICO

CARGA AUTO

CARGA AUTO

ULTRA PROTEGIDO ULTRA PROTEGIDO

CARGA A 100%

ULTRA-FAST

ERGONÓMICO IP65 & ROBUSTO

PROTECCIONES

SOS RECOVERY

PROTECCIONES

Carga Carga



Puesto compacto y ligero 
Ayudas a la soldadura 
integradas: Para electrodos 
de acero, acero inoxidable y 
fundición de Ø 1,6 a 5 mm.

Réf. 014657

Equipo de soldadura  • PROGYS 220 E FV CEL

110/230 V

10 < 220 A

X (40°C) 175 A @ 60%

No incluye accesorios

Versátil, la PROTIG 201 AC/DC HF 
FV está diseñada para trabajos de 
soldadura en aluminio, acero, acero 
inoxidable y otros materiales o 
cobre. 

Réf. 063945

Equipo de soldadura  • PROTIG 201 AC/DC HF FV

110/230 V

5 < 160 A

X (40°C) 95 A @ 60%

Entregado con
• Antorcha TIG SR26 DB - 4 m
• Caja de consumibles
• Portaelectrodos y pinza de tierra

EQUIPO DE SOLDADURA 
SEMIAUTOMÁTICA MIG/MAG

- Para alambre de acero, acero 
inoxidable y aluminio 
de 0,8 a 1,2 mm de diámetro.
Modo Sinérgico
- Carrete motorizado de 4 rodillos 
integrado
- Acepta bobinas de Ø 200 y 300 mm
- Se puede equipar con una segunda 
devanadora para trabajar con 2 tipos 
de hilos.
- De acuerdo con la realización de 
Dmos y Qmos (normas EN 1090 y EN 
50504).

Réf. 036123

EQUIPO DE SOLDADURA 
MIG/MAG PULSE

• Multiproceso: MIG-MAG, MMA DC 
/ Pulse (hasta Ø 6 mm), TIG DC lift 
/ Pulse.
• Modo sinergico

Réf. 062894

Equipo de soldadura • PROMIG 400-4S DUO DV (TRADI.)

Equipo de soldadura • NEOPULSE 400 G (INVERTER)

Entregado con
• Devanadera AIR TF-4R
• Cable de unión AIR
• Cable de tierra 400 A
• Antorcha de acero/acero inoxidable y 
antorcha de aluminio
• Juegos de 2 rodillos

Herramientas

Máscara LCD • ALIEN XXL TRUECOLORMáscara LCD • GYSMATIC 5/13 AIR XXL

0.15 ms

100 x 90 mm

0.08 ms

100 x 60 mm

Indispensable para la seguridad, 
el pasamontañas optoelectrónico 
ALIEN XXL protege la cara y los 
ojos del soldador de los rayos UV, 
infrarrojos y salpicaduras.

Réf. 037229

La GYSMATIC 5/13 AIR TRUE 
COLOR XXL es una máscara 
de soldadura equipada con 
un sistema de protección 
respiratoria asistida. 

Réf. 047846

Equipo de soldadura  • AUTOPULSE 320 T3 (INVERTER)

Equipo de soldadura  • TITANIUM 400 AC/DC HF (INVERTER)

400 V

15 < 320 A

X (40°C) 260 @ 60%

88 x 93 x 63

400 V

3 < 400 A

X (40°C) 400 @ 60%

75 x 30 x 54

EQUIPO DE SOLDADURA MIG/
MAG PULSADA 320 A
- 3 bobinas con 4 rodillos de 
arrastre para bobinas de Ø 200 mm.
46 curvas sinérgicas
4 Procesos de soldadura : Standard, 
Pulse, Pulse in Pulse, y Manual.
500 programas de soldadura 
almacenables
Actualizaciones mediante pen USB
Carrocería reforzada y IP23
Compatible con antorchas Push-Pull 
y Spool Gun

Réf. 059184

EQUIPO DE SOLDADURA 
TIG AC/DC

• 2 procesos: TIG AC/DC y MMA 
(electrodos de rutilo, básicos y 
celulósicos hasta Ø 6 mm)
• 2 modos de puntería: modo 
SPOT (puntería tradicional) y modo 
TACK (puntería ultraprecisa sin 
oxidación)

Réf. 014763

VARIOS MODOS

• Modo pulsado en la soldadura TIG. Limita la temperatura de fusión y 
permite soldar chapas a partir de 0,3 mm
• Modo pulsado en la soldadura MMA.. Ideal para soldaduras verticales y 
diversas aplicaciones como tuberías y conductos.
• Interfaz intuitiva con indicación de tensión/corriente
• Modo de calibración para los accesorios de soldadura, para ajustar la 
medición de la tensión mostrada y afinar el cálculo de la energía.
• Modo ENERGY, modo Connect 5.

DISEÑADO PARA APLICACIONES INDUSTRIALES PESADAS Y 
EXIGENTES:

• 4 microprocesadores multiplican por 10 la velocidad de cálculo y 
optimizan la eficiencia del generador. 
• Productividad elevada gracias a su alto ciclo de trabajo (400A a @60%). 
• Conectable a través de una interfaz de control SAM para su uso en el 
robot/automatización (opcional).

3x

3x

Carro para llaves de impacto • TROLLEY IW1

El soporte de la llave de impacto 
es una herramienta ergonómica 
para facilitar el uso de las llaves de 
impacto de alta resistencia. Permite 
al operador soportar la masa, el par 
y parte de la vibración de la llave 
de impacto cuando se utiliza en un 
vehículo de trabajo pesado.

Réf. 063136

Soldadura Soldadura

Alta maniobrabilidad y estabilidad

90 cm (max)
30 cm (min)

llave de impacto

36 x 36 mm
 44 x 44 mm

Fijación

max 20 kg

40°

Fuerza ajustable

La libertad de movimiento

• Brazo articulado :
- libertad de movimiento
- esfuerzo ajustable
- giratorio y con una inclinación de 40°.

• Eliminación de peso, vibración y 
torsión

• Compatible con una amplia gama de 
llaves de impacto de hasta 20 kg

   
   

   
  1

 P
OSTE = 2 TYPES DE FIL

               CONCEPT GYS

1+1=DUO

Entregado con
• Antorcha de acero mig grip 250 A
• Antorcha ALU mig grip 250 A
• Caja de tubos de contacto (MB25)

Entregado con
- Antorcha TIG 450 W - L
- Cable de tierra 600 A
- Unidad de refrigeración 
WCUK1W C
- Carro 10 m3

Entregado con
- Antorcha MIG 500 A, 4 m
- Cable de tierra de 4 m, 70 mm².
- Cable de unión - Líquido
- Devanadera NEOFEED WATER 4W
- Unidad de refrigeración NEOCOOL
- Rodillo Ø 1/1,2 x4 / Tipo F
- Carro 10 m3

230/400 V

40 < 350 A

X (40°C) 270 A @ 60%

95 x 90 x 40

400 V

10 < 400 A

X (40°C) 400 A @ 60%

68 x 30 x 42

Demostración 
según petición



Fabricado en Francia
desde 1964

INVEST IN THE FUTURE

Documento no contractual.
GYS se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus equipos, sin demora ni aviso, y en caso de errores tipográficos o de impresión.


