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GYSPOT INVERTER 100 R.CX
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GYSPOT 100R-CX е инверторен заваръчен апарат с въздушно охлаждане. Този споттер позволява заваряване 
на поцинковани стомани и стомани с висока якост. Силата на притискане на електродите може да достигне 
550 daN със 120-милиметровите рамена X или 350 daN със 120-милиметровите рамена C. Ефективният 
заваръчен ток може да достигне 10 000 A (стойност по R.M.S.). GYSPOT 100R-CX има възможност за 
проследяване на заваръчните петна.

Идеална стяга за всички видове метални работи
• Лека и удобна за работа: 5 кг с рамена RX1 и 4 кг с рамена RC1.
• Едностранно заваръчно устройство с 2,5-метров кабел : точково заваряване с чук, 
заваряване на шпилки/нитове/пръстени, свиване на въглерод
• Кутия за аксесоари
• Конзола за поддържане на кабела с телескопично рамо
• Дисплей за управление 5,7"

• Заваръчен ток:
- Висок заваръчен ток 10 000 A
- Дигитален дисплей на действителната стойност на тока
- Звуков сигнал, ако заваръчният ток е твърде нисък
- Контрол на постоянния ток

• Сила на електрода: 
- Контрол на силата на затягане на електрода
- Цифрово показване на действителната стойност на силата на затягане на 
рамената на електрода
- Висока сила на затягане :
 500 daN при 8 бара с рамена 120 мм (RX1)
 350 daN при 8 бара с рамена 120 мм (RC1, RC2, RC3)
- Звуков сигнал, ако действителната сила на затягане е твърде ниска

• Удобен за потребителя: Голям дисплей (5,7"), с интуитивни менюта
• Запазване на потребителски параметри за заваряване
• Лесно: Избор само на 2 параметъра (дебелина и вид на стоманения лист)

• Запис на SD карта на характеристиките на всяко заваръчно място
• Възстановяване на всеки компютър на докладите, записани на SD картата
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