"wet  CA 360

12 - 24V PN. 023185

INVEST IN THE FUTURE

Tato tradi¢ni nabijecka akumulatorti dobiji olovéné akumulatory 12 a 24 V s kapalnym
elektrolytem v malych uzitkovych vozidlech, zemédélskych strojich a nakladnich vozidlech.

* PIné automatizovany proces nabijeni s
automatickym prerusenim a opétovnym

spusténim -
« UmoZfiuje nabijeni baterie bez odpojeni od sit&, == 42;):///)‘”/;7/7
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coz? Setii Cas a zabrariuje deprogramovani . GG - o

* 2 rezimy nabijeni: automaticky nebo manualni
« Ulozny prostor pro kabely a svorky

e Kontrolka nabijeni s ampérmetrem

« Kontrolka konce nabijeni

* Svételny vypina¢ ON/OFF.

e Médény navijak
« 1,5 m nabijecich kabell
1,8 m napajeciho kabelu

FUNKCE

AUTONIATIC CHARGE

CARACTERISTIQUE W2- CHARACTERISTIC W2 - KENNLINIE W2

A CARACTEMSTKASWZ-TECHMSCHEGEGEszS&l ° Plné dobI'JI’OIOVéné akumula’tory S kapaCItOU
40 - 350 Ah (nabijeci kfivka W2).
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OBECNA OCHRANA

e Tepelné chranény transformator.

¢ Chranéna palubni elektronika.

e Ochrana proti prepdlovani pomoci 50 A automobilové pojistky na prednim panelu.
* PIné izolované nabijeci svorky zabranujici jiskreni.

e Kovovy kryt.

C€-EN 60335-2-29
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Nabijeni pojistka cm kg

12V 40-350Ah 3 8/17/25A boost
230V 920W 50A 21 42x29x19 13,1
24V 40-350Ah 3 7/14/22A boost

Made in China

www.gys.fr



