
MADE in China

- EN 60335-2-29

GYSPACK 400

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

18 Ah 12 V 480 A 900 A 1200 A EXTERNAL 
12 V DC - - 12V DC - 33x14x35 7 0.6 m - 16 mm2                 300 A

 Automatisk oplader 230V /12V Floating: til at oplade det interne batteri uden opsyn.
	 - Oplad batteriet op til 100%, hvilket maksimerer dets levetid og effektivitet.
	 - Kan efterlades permanent på (Gyspack skal oplades efter hver brug).

 Integreret tester til at kontrollere det interne batteris opladningsniveau.

ET ALTID FUNKTIONSDYGTIGT UDSTYR

SELVSTÆNDIG 
STARTER

12V Ref. 025455
Ref. 025516 

2 i 1: Starter & Strømforsyning.
• Øjeblikkelig start af alle personbiler, benzin eller diesel.
• 12V jævnstrømsforsyning.

Inkluderet:
- Automatisk oplader 12V (ref. 
054677)

www.gys.fr

 Afladet batteri: GYSPACK 400 starter øjeblikkeligt biler, 
autocampere, varevogne, benzin eller diesel (startstrøm 480A/1250A ved peak)

 Kompakt og let (7 kg), virkelig bærbar.

  Intern batteritesterfunktion; angiver opladningstilstanden  
med 3 LED'er for optimal brug.

 Det kraftfulde integrerede 18 Ah-batteri gør GYSPACK 400
til en meget nyttig bærbar 12V-strømforsyning til mange elektriske 
apparater: TV, lys, bærbare computere osv...
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