
28/10/2021 - EN 60974-1
www.gys.fr

 ømm  ømm
équipé d’origine / 

original equipement / 
originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0
 

50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100 200 300 Electronic

Control
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 30-160A 0.6
1.0

0.9
1.2   0.6/0.8 0.8 70A 115A

20% 25.5>40 55.5x46x25.5
/ 28 5 kVA

SMARTMIG 162
Ref. 033160

MADE in PRC

2
PROCÉDÉS

MIG – MAG
SVEJSE

APPARAT

30▷160A

Enkelt-faset svejseapparat - 160A.
Bærbar og ideel til vedligeholdelse.
Let at bruge og intuitiv med SMART» løsning. «

Lavt strømforbrug, egnet til brug på en 
husholdningsstrømforsyning på 16 A.

Tager både trådruller på 1 kg (100mm) og 5 kg (200 mm).

MIG / MAG til indendørs svejsning Ø tråd 0,6 -  0,8  - 1 mm

GASFRI til udendørs svejsning Ø tråd 0,9  - 1,2 mm

kit gasfri (041240)

Med Smartmig, ingen kompliceret
justering.

Takket være SMART bord, er det let at
justere spændingen (4 positioner) og trådens
forsyningshastighed.
Ideel indstilling er angivet, bare vælg:
- Trådens type og diameter
- Metalpladens tykkelse  

Hurtig og nem opsætning

Juster dine svejseparametre på få
sekunder med de intuitive indstillinger. 

Konstant kørende ventilator beskytter enheden mod 
overophedning.

Leveres med et jordkabel og
en 2 fix pistol. 

Perfekt egnet til reparation og vedligeholdelse af samt arbejde 
på stål, rustfrit stål, støbejern og aluminium.

Aftagelig pistol gør det lettere at skifte tråd og kappe 
eller bare at flytte den.

Konstant trådforsyning takket være den kraftfulde 
trådforsyning på 40W.


