STAHL- & ALU- GYSPOT COMBI 230 E PRO

MINIUM AUS-
BEULSPOTTER Art.-Nr.021266

INVEST IN THE FUTURE

2 in 1 Ausbeulspotter der neuesten Generation. Der Gyspot Combi 230 E Pro ermdoglicht
Ausbeularbeiten an Stahl- und Aluminium — Karosserien. Zeitsparend und kosteneffizient:
Mit 1 ergonomischen Pistole fiir Stahl und 1 speziellen Aluminium-Pistole.

EIGENSCHAFTEN STAHL-AUSBEULSPOTTER EIGENSCHAFTEN ALU-AUSBEULSPOTTER

Einstellung von 2 Parametern: Mikroprozessorgesteuert mit Digitaldisplay:

e Leistung (11 Stufen, von 0 bis 10) e Leistung regelbar von 50 bis 200 V oder in 11 Stufen

¢ Werkzeug (7 Programme) ¢ Anzeige des zuletzt gewahlten Wertes

=> automatische Vorgabe von SchweiBzyklus und Strom ¢ SchweiBbolzenerkennung

Manuelles Ansaugsystem : ¢ Doppelte Kupfer-Masse zum Aufstecken auf die Pistole
Manuelle Pistole : Der SchweiBprozess wird manuell Gber den Technologie : Leistungsstarke Kondensatorentladungstechnik
Tastschalter an der Pistole ausgelost. flr prozesssicheres AnschweiBen von M4 Bolzen an allen

gebrauchlichen Aluminiumkarosserieblechen (AISi und AlMg).

| LIEFERUMFANG OPTION

Der Gyspot Combi 230 Pro wird mit folgenden Funktionen und Originalzubehor geliefert:

Stahl : Aluminium :
= Ein Massekabel mit Kupferschuh ® = 1 Pistole ® (Kabel demontierbar 3 m /
(2 m/@ 70 mm2) @ 25mm?2), zum Anschweien von M4 Bolzen
= 1 multifunktionelle Pistole @ (Kabel aus:
demontierbar 2 m — @ 70 mm?2): - Alu Magnesium
- AnschweiBen von Bolzen, Nieten, Ringe, - Alu Silizium
Unterlegscheiben = Eine doppelte Kupfer-Masse ® zum
- Blecheinzug, Blecherwdrmung Aufstecken auf
= Eine vollsténdige Zubehdr- und Ersatzteilbox die Pistole fiir einen schnellen und direkten
(Art.-Nr. 050075: fiir Ausbeularbeiten an Kontakt in der Bearbeitungszone.
StahlKarosserien @) = Eine vollsténdige Zubehdr- und Ersatzteilebox
+ Netzkabel: 8m (Art.-Nr. 050020: fir Ausbeularbeiten an SPEEDLINER COMBI 230 E PRO
AluKarosserien @) MIT KOMPLETTFAHRWAGEN
Art.-Nr. : 074491
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