
MADE in China

- EN 60335-2-29

GYSPACK 400

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

18 Ah 12 V 480 A 900 A 1200 A EXTERNAL 
12 V DC - - 12V DC - 33x14x35 7 0.6 m - 16 mm2                 300 A

   Automatisches Ladegerät 230V /12V mit Ladeerhaltungs-Funktion (Floating Funktion) : zum 
überwachungsfreien Laden der internen Batterie mit Ladeerhaltung:

  - Lädt die interne Batterie bis zu 100% auf, bewahrt ihre Lebensdauer und Leistung.
  -  Kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben (das Gerät muss nach jeder Anwendung wieder aufgeladen 

werden).
 Integrierter Batterietester zur Überprüfung des Ladezustands der internen Batterie.

EIN IMMER VERFÜGBARES GERÄT

NETZUNABHÄNGIGES 
STARTHILFEGERÄT

12V Art.-Nr. 025455
Art.-Nr. 025516 

2 in 1 : Starthilfegerät und 12V-Versorgung.
• Startet blitzschnell alle Benzin- oder Diesel-Kraftfahrzeuge
• Versorgt alle elektrischen Geräte mit 12V-Gleichstrom dank der internen 18 Ah-Batterie.

Lieferumfang:
- 12V Ladegerät (Art.-Nr. 054677)

www.gys.fr

 Leere Batterie : GYSPACK 400 startet blitzschnell alle Leichtfahrzeuge, 
Wohnmobile und Kastenwagen, Benzin- und Diesel-Kraftfahrzeuge 
(Einschaltstrom 480A / Spitzenstrom 1250A).

 Kompakt und leicht (7 kg), leicht transportierbar.

 Funktion «Interner Batterietest», Zustandsanzeige durch 3 
Kontrollleuchten für eine optimale Anwendung.

 Die leistungsstarke, integrierte 18 Ah-Batterie macht aus GYSPACK 
400 eine netzunabhängige 12V Stromquelle für viele elektrische Geräte: 
Fernseher, Lampen, Laptops, usw.

NETZUNABHÄNGIGES 
STARTHILFEGERÄT

STROMQUELLE
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