
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.-Nr. 029262 

Kabellänge: 5m 

BATTERIE -  
LADEGERÄT GYSFLASH 75-12 HF (SMPS) 

Gysflash 75-12 HF ist ein 75A Multifunktionsgerät zur Diagnose- und Bordnetzunterstützung mit  

SMPS Technologie (Switch Mode Power Supply), das über 4 Hauptfunktionen verfügt: 
 

• Spitzenfreie Versorgung von 12V Bordnetzen während der Kfz-Diagnose oder Reprogrammierung von Steuergeräten 

• Optimale Kennlinie für Wartung und Ladung von Starterbatterien der neuesten Technologie 

• Stabile Versorgungsspannung im « Batteriewechselmodus » zur Verhinderung von Speicherinhaltsverlusten 

• Energieversorgung und Stützung der Bordbatterie im Showroom Modus. 

 
� Automatische Netzspannungsanpassung von 100V bis 240V  

auch an längeren Zuleitungen 
� Einstellbare, 7- sprachige Bedienerführung 
� Ladekabel, austauschbar 16mm² - 5m (Anschluss Typ Anderson) 
� Netzversorgungskabel steckbar 

 

«BATTERIEWECHSELMODUS» 
(AUTOSICHERHEITSSPEICHER)  
Bei Batterieausbau versorgt das Gysflash 75-12 HF das 
Bordnetz mit Spannung, um den Verlust von 
Speicherinhalten zu verhindern. 

 

MADE in FRANCE 

Für Fahrzeugverbraucher, Ladegerät, 

Batterie und Anwender:  
� Automatische Erkennung und Überprüfung der 

Batteriespannung 
� Automatische Abschaltung der Ladespannung 

bei Nichtanschluss an der Fahrzeugbatterie 
� Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung 
� Funkenschutzsystem 
� Vollisolierte Anschlussklemmen 
� Schutzklasse IP 21 

SCHUTZFUNKTIONEN 

Programmierbarer Ladestart (Lademodus) 
Verzögerter Ladestart bis zu 24 Stunden. 
 
 

Ladungserhaltung (Lademodus - Deaktivierung möglich) 
100%tige Erhaltung der Batteriespannung nach Beendigung des 
Ladevorganges. 
 
 

Automatische Kalibrierung 
Automatische Kalibrierung des Ladegerätes in Abhängigkeit der 
angeschlossenen Ladekabel (Länge + Querschnitt)  
-> konstanter Ladestrom an den Klemmen. 
 

WEITERE FUNKTIONEN 

 

� Elektronisch geregelte IuoU-Ladekennlinie 
� SMPS Inverter Technologie: 

Bis zu 50 % Zeiteinsparung bei maximaler 
Batterieladung im Vergleich zu traditionellen Geräten 

 

 

LADEMODUS «CHARGE» 
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Im Showroom-Modus stützt und versorgt das  
Gysflash 75-12HF das Fahrzeugbordnetz mit einer 
einstellbaren Versorgungsspannung zwischen 12V und 15V. 
Dieser Modus ermöglicht die Verwendung diverser 
elektrischer Verbraucher ohne das Risiko einer dauerhaften 
Beschädigung der Batterie durch Entladung. Bei Auswahl, im 
Untermenü, des « Only Showroom » Modus ist der Zugriff 
auf andere Modi nicht möglich. 
    

MODUS «ONLY SHOWROOM» 

Fahrwagen 

Art.-Nr. 054608 
 

Halterung  

Art.-Nr. 054592 

 

DIAGNOSEMODUS « MODE DIAG » 

Während der Diagnose stützt und versorgt das  
Gysflash 75-12 HF das Bordnetz mit Energie bis 75A 
(gemäß den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers: 13,5V 
bzw. 12V bis 15V, einstellbar in 0,1V Schritten). Die 
Entladung der Batterie und somit Abbruch des 
Diagnosevorgangs wird vermieden.  
 

Integrierter Alarm:  
Alarmsignal bei Verbraucherentnahme über 75 A zur 
Vermeidung von Batterieentladung. 
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