MULTIMIG 140

Art.-Nr.: 032576
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Das MULTIMIG 140 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fiilldraht- und E-Hand-SchweiBgerit.
Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit
erleichtert. Ultraleicht ist es einfach tragbar. Das MULTIMIG 140 ist fiir Stahl, Edelstahl und Alu
einsetzbar.
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Robust gebaut

o verstarkte Bauweise
« Silentblocke zur Dampfung von =
StoBen und Vibrationen

Integrierte
Drahtvorschubkoffer

¢ g 100mm Spule (1 kg).

e 2 Drahtfiihrungsrollen

» Originalausstattung
©)Stahl: 0,8mm
Filldraht: 0,9mm

MIG/MAG-Brenner

e wird mit einem fiir Stahl
geeigneten abldsbaren Brenner
150A mit 2,20m Lange geliefert

o Eurozentralanschluss fiir eine
einfache Montage/Demontage

Eigenschaften
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?1.6>3.2 mm
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Die Inverter-Technologie bringt einen
ausgezeichneten SchweiBstrom bei einem
niedrigeren Stromverbrauch.

kann rutil umgehiillten Elektroden schwei3en.
Antisticking: optimiert die Elektrodenfiihrung.

Ultraleicht und tragbar
* Gewicht: 7,8kg
¢ Ergonomischer Griff

einfache Einstellung

« Auswahl der vorgegebenen
Spannung von 15 bis 21V

e Auswahl der
Drahtgeschwindigkeit von 3 bis
9m/min

vereinfachtes Display

2 farbige LED fiir die Visualisierung:
e Thermoschutz EIN/AUS
¢ Stromversorgung AN

MIG/MAG
E-Hand-Schweif3en

¢ Draht von @ 0,6 mm bis 0,8 mm.

\ * Elektrode @ 1,6 mm bis 3,2 mm.
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Verpolungssystem

Fiilldraht-Schweif3en

Das Fiilldraht-Schweien ermdglicht:

e mithilfe dem Verpolungssystem mit
Fllldraht zu schweien

e unempfindlich gegeniiber AuBeneinfliiBen
(Wind, ...) zu sein

e |eichter und mobiler zu sein, da keine
Gasflasche nétig sind

o fiir Fllldraht-Schweif3en

Im Lieferumfang
* Masseklemme
(Kabel 1,6 m / 16 mm?2)

* Elektrodenhalter
(Kabel 1,6 m / 10 mm2)

e Zubehorbeutel
- Kontaktrohr 0,9 mm.
- «Gas»-Diise

> Kann die Folgende schweiBen: ) " . .
ﬁ :ﬁ( - MIG/MAG-SgchweiBen mit massivem Draht ;Ice)zrt::]a:usreﬁ‘uBenarbelten auf dinnen ) (K;ggtzﬁtr(;h;SchraubenschIUsseI
NO GAZ mit Gas = rohr . )
- Fiilldraht-SchweiBen ohne Gas - 2 Schlauchschelle fiir das Gasrohr
équipl\é d'origine / EN60974-1 (40°C)
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Cﬂ% equipamiento de fabrica
50/60hz I2 min>max Electronic X% Ia X% Protected & compatible
Control (12 max) (60%) (I2 max) Cm/kg POWE(E/??:‘%ATOR
140A 120A | 38x16x35
PISPIIY| 305140A -2 150 % | 178




