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M I G / M A G  

S c h w e i ß i n v e r t e r  

PEARL 180.2 

  230    16   250   430    35    52 

Synergisches tragbares Schutzgasschweißgerät mit Flexible Voltage Stromversorgung, ideal für Arbeiten 

auf Baustellen. Es verfügt über die neueste Inverter-Technologie, die eine einfache Handhabung und ein 

perfektes Schweißen bis 180A (ab 0,8 mm Blechstärke) bei einer 230V Netzspannung ermöglicht. 
 

 

210307 

Art.-Nr. 033351 
Lieferumfang:  

1 Brenner 150A 3m 
1 Kabel + Masseklemme 

Für das Schweißen von 0,8mm Draht 
werksseitig voreingestellt 

 
Ohne Druckminderer geliefert 

 Sehr kompakt und leicht (12 kg mit Zubehör), lässt sich die PEARL 180.2 

sowohl innen als draußen einsetzen (IP23). 
 Geeignet für  100 oder 200 mm Drahtrollen.  
 Wechselbare Brenner und Massekabel, um den Transport zu erleichtern. 

 

TRAGBAR, IDEAL FÜR MOBILE EINSÄTZE 

180 A : 100% SYNERGISCH ODER MANUELL 

 Integraler synergischer Modus :  

 

 Manueller Modus : Manuelle Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit und 
der Schweißspannung. 

Synergischer Modus optimiert für : 
Stahl (Argon+CO² oder CO² ) - Edelstahl (Argon+CO²)- Alu : reines Argon  

Schnelle und einfache Einstellung der 

Schweißparameter  

 Drahttyp 
 

 Drahtdurchmesser 
 

 Blechstärke 
 

Automatische Speicherung der letzten 

benutzten Schweißparameter.  
 

PEARL 180.2 bestimmt automatisch die 

ideale Spannung und optimiert die 

Drahtvorschubgeschwindigkeit. 
 

 

MIG/MAG/Ohne Gas - 180 A MAX – Stahl/Edelstahl: Ø 0,6/0,8 – Fülldraht: Ø 0,9 – Alu: Ø 0,8/1,0 -   

Drahtrolle Ø 100/200 

Intelligenter Drahtvorschub : 
Der einzigartige mikroprozessorgesteuerte Drahtvorschub garantiert eine 
konstante Drahtgeschwindigkeit während des Schweißens und dies bei allen 
Bedingungen. 

  

 

 Die PEARL 180.2 ist mit PFC und Flexible Voltage 

ausgestattet.  
 

 Diese Technologien ermöglichen eine Nutzung des Gerätes 

auf einer einfachen 230V-16A oder 110V-32A Steckdose, 
sogar bei einer intensiven Nutzung oder Anwendung von 
Verlängerungskabeln (bis zu 100m Länge).  

 

 Die PEARL 180.2 ist generatortauglich und gegen 

Überspannungen bis zu 400V geschützt. 

HIGH-TECH STROMVERSORGUNG 

Art.-Nr. 041226 
Verschleißteilbox MIG/MAG 150A 

 

OPTIONAL ERHÄLTLICH 

Inhalt :   

▪ Kontaktröhre : 
- Ø0,6 M6 Stahl/Edelstahl (x 5) 
- Ø0,8 M6 Stahl/Edelstahl (x 5) 

- Ø0,8 M6 Alu (x 5) 
▪ Kontaktrohrhalter 150A (x 3) 

▪ Düsenfedern (x 5) 
▪ Düsen 150A (x 3) 

 

Justieren des Einbrandes möglich: 
anhand der Einstellung der Lichtbogenlänge 

www.gys-schweissen.com 


