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GYSFLASH 12.12

MADE in GYS China- EN 60335-2-29FR

Κωδ. 029392

• Η καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και μακροζωία της 
μπαταρίας.
• Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας, για βέλτιστη φόρτιση της μπαταρίας είτε 
είναι καλοκαίρι είτε χειμώνας. Ο φορτιστής προσαρμόζει την καμπύλη φόρτισης ανάλογα 
με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
• Επαναφέρει βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες >2V (SOS Recovery ).

ΦΌΡΤΙΣΗ ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

12V

Το GYSFLASH 12.12 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη φόρτιση όλων των τύπων μπαταριών 12V, όπως αυτοκίνητα, 
οχήματα κοινής ωφέλειας, αυτοκινούμενα σπίτια, επαγγελματικά οχήματα ή γεωργικά οχήματα. Διαθέτει μια 
έξυπνη καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων για βέλτιστη φόρτιση- καθώς και μια λειτουργία "Προμήθειας" για την 
υποστήριξη και τη συντήρηση των μπαταριών εκθεσιακών οχημάτων.

1  Ανάλυση
2  Ανάκτηση 
3  Δοκιμή
4  Αποθείωση
5  Φορτίο
6  Απορρόφηση
7  Ανανέωση (επιλογή)
8  Πλωτό φορτίο

• Σχεδιασμένο για μπαταρίες 12 V από 1,2 έως 250 Ah, ή για φόρτιση συντήρησης έως 330 Ah.
• 2 λειτουργίες φόρτισης για μέγιστη ευελιξία :

- AGM : Λειτουργία φόρτισης για ψυχρό καιρό (λιγότερο από 5°C) και για μπαταρίες Start & Stop (EFB & 
AGM).
- Ανανέωση  : Επαναφέρει βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες.

• Λειτουργία τροφοδοσίας , μετατρέπει το φορτιστή σε σταθεροποιημένη τροφοδοσία :
- διατηρεί την υγεία της μπαταρίας κατά τη διάρκεια επιδείξεων οχημάτων (εκθεσιακός χώρος).
- διατηρεί τις ρυθμίσεις μνήμης κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας.

• Βελτιστοποιημένη φόρτιση συντήρησης, ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει στην πρίζα επ' 
αόριστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να διατηρήσει την υγεία της μπαταρίας. Λειτουργία 
"Auto Restart", ώστε ο φορτιστής να μπορεί να επανεκκινηθεί αυτόματα με τις σωστές ρυθμίσεις 
μετά από διακοπή ρεύματος.

ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΟΧΉΜΑΤΑ 12V

• Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος: προστασία από βραχυκυκλώματα, 
αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Τεχνολογία κατά των σπινθήρων.
• Αυτόματη λειτουργία αναμονής σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.
• Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών 
ηλεκτρονικών.
• Απλοποιημένη διεπαφή για την αποφυγή λαθών από τον χρήστη. 

ΑΣΦΆΛΕΙΑ/ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ

• Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
• Ανθεκτικό στη σκόνη και την εισροή νερού (IP65 - όχι αδιάβροχο).
• Μπορεί να προσαρτηθεί σε τοίχο.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

www.gys.fr
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