
Made in CHINA- EN 60974-1
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230V 
1 ~ 2600 11.5 kVA MANUAL 5.4 16 1800 OK 20x32x18 14

GYSPOT 27.02ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΣΑΛΙΝΗΣ 
ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ P.N. 055353

Το GYSPOT 27.02, με μέγιστη ισχύ 2.600 A, είναι το ιδανικό προϊόν για το τράβηγμα βαθουλωμάτων 
και το ίσιωμα εξαρτημάτων αμαξώματος χαμηλού πάχους (καπό, πόρτα, οροφή κ.λπ.) Πρόκειται για 
ένα προϊόν πολλαπλών λειτουργιών, που το καθιστά κατάλληλο για πολλές εφαρμογές. Με τη χαμηλή 
του κατανάλωση ενέργειας, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποτελεσματικά με μια απλή παροχή 
ρεύματος 230 V.

Τέσσερις διαθέσιμες λειτουργίες:

• Συγκόλληση Star-washer για το χτύπημα πάνελ

• Συγκόλληση με κυματοειδές σύρμα, ιδανική για 
καμπύλα προφίλ (π.χ. θόλους τροχών)

• Συρρίκνωση, για ελαφρές κρούσεις και εργασίες 
φινιρίσματος

• Κατάλληλη για χρήση με μολύβι γραφίτη

Εξοπλισμένο με διακόπτη για τη λειτουργία μολυβιού 
γραφίτη.
• Διαισθητικός, ο τροχός περιστροφής επιτρέπει στο 
χρήστη να επιλέξει τόσο την ισχύ εξόδου όσο και τη 
ζητούμενη λειτουργία.
• Χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη λειτουργία για να 
ελέγξετε τη διαδικασία συγκόλλησης τραβώντας 
απαλά τη σκανδάλη του μηχανήματος.

 ΈΝΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΕΞΟΛΚΈΑ ΓΙΑ ΒΑΘΟΥΛΏΜΑΤΑ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μήκος καλωδίου 

 Παροχή ρεύματος: 
 Γείωση: 1,7 m
Πιστόλι: 1.8 m

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ (ΣΤΑΝΤΑΡ) ΜΕ:

• σφυρί ολίσθησης (1,1 kg / x1) 
και ένα άκρο στήριξης αστροπελέκι (x1)
• αστροπελέκια (x3)
• άκρο συρρίκνωσης επαφών (x1)
• μαξιλάρι γείωσης (x1)

ΕΠΙΛΟΓΗ:

Καροτσάκι
DENT 600
P.N. 072831

Τρόλεϊ
Spot 800
P.N. 051331

Spotter Box 2700
P.N. 053922

www.gys.fr


