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Banco de carga automático 
con micro - procesador 

10 100 Ah
  
 

Potente, con tecnología Inverter y controlada por micro procesador, 
la estación multi-carga DHC 54 E carga a 100%   4 baterías simultáneamente.  

 No hay tensión en las pinzas si no están conectadas a la batería.   
 Protección contra las sobrecargas. 
 Protección contra los cortocircuitos. 
 Sistema anti-chispa.  
 Protección contra las inversiones de polaridad.  

Recarga a 100% todos tipos de baterías 

Gracias a la tecnología Inverter, el DHC54E carga más rápidamente que un cargador de tecnología tradicional 
alargando la duración de vida de las baterías.  
 
El DHC54E permite bajar el consumo de energía durante la carga y así ahorrar unos 
20% de energía en comparación con cargadores convencionales.  

Con sus 4 conectores con pinzas amovibles, la estación multi-carga DHC 54E libera hasta 4x 5A  
para cargar y mantener en carga hasta 4 baterías simultáneamente. 
 
Sus señales luminosas indican el procedimiento de carga y el estado de carga para cada batería. 

El DHC 54 E carga a 100 % todas las baterías  
de plomo al electrólito Gel o liquido en 5 etapas :  
Pulse / Boost / 100% / Igualación / Floating 

made in PRC 
 

Hasta 4 baterías simultáneamente 

Protecciones generalizadas de la electrónica embarcada, del cargador, de las baterías y del usuario 

Tecnología inverter  
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