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GYSPOT 27.02EQUIPO DE 
CORRECCIÓN 

DE ACERO Ref. 055353

El GYSPOT 27.02 es una herramienta ideal para el desabollado y la corrección de elementos de poco 
grosor en carrocería con su potencia de 2600A (capó, puerta, techo, etc). Tiene varias funciones que le 
convierten en una herramienta completa y equivalente. Se puede enchufar en una toma de 230V por 
su débil consumo.

4 modos de uso:
• Soldadura de estrellas o de anillas para operaciones 
de estirado de chapas.

• Soldadura de hilo ondulado, ideal para reparar un 
perfi redondeado (ej. : paso de rueda)

• Contracción, para los impactos ligeros y trabajos de 
finición.

• Uso del lápiz de grafito.

• Interruptor que permite pasar al modo lápiz de grafito.

• Intuitivo: el potenciometro permite seleccionar a la 
vez la potencia y el modo deseado.

• Manual: el punto de soldadura se genera al presionar 
el gatillo de la pistola.

DESABOLLADOR MULTIFUNCIONES

DE USO SIMPLE
Longitud de los cables  masa 

: 1,7 m
    pistola : 1,8 m

 cable de alimentación : 2 m

INCLUYE DE FÁBRICA :

• 1 martillo de inercia (1,1kg) y una boquilla 
portaestrellas y tiraclavos.
• 3 estrellas
• 1 boquilla de contracción
• 1 masa

Opcional:

Carrito  
DENT 600
Ref: 072831

Carrito Spot 
800
Ref: 051331

Spotter Box 2700
Ref: 053922

www.gys.fr


