
Made in China

- EN 60335-2-29

CA 360AKU  
LAADIJA

12 - 24 V PN. 023185

See traditsiooniline akulaadija laeb 12 ja 24 V, vedela elektrolüüdiga pliiakusid väikestes 
tarbesõidukites, põllumajandusmasinates ja raskeveokites.

• Vaskrull
• 1,5 m laadimiskaablid
• 1,8 m toiteallikakaablid

• �Täielikult automatiseeritud laadimisprotsess 
automaatse katkestamise ja taaskäivitamisega

• �Võimaldab akut laadida ilma seda lahti 
ühendamata, säästes aega ja vältides 
deprogrammeerimistoiminguid

• 2 laadimisrežiimi: automaatne või käsitsi
• Kaablite ja klambrite hoiuruum
• Laadimise märgutuli koos ampermeetriga
• Laadimise lõpu märgutuli
• Valgustatud ON/OFF lüliti

• Termiliselt kaitstud trafo.
• Kaitstud pardaelektroonika.
• Pööratud polaarsuse kaitse 50 A autokaitsmega esipaneelil.
• Täielikult isoleeritud laadimisklambrid sädemete tekkimise vältimiseks.
• Metallist korpus.

ÜLDINE KAITSE

FEATURES
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• �Laadib täielikult pliiakusid vahemikus 40 - 
350 Ah (W2 laadimiskõver).


Moyen/Average

(EN 60335)
IP

 
50/60hz Laadimine kaitsme cm kg

230V 920W
12V 40-350Ah 3 8/17/25A boost

50A 21 42x29x19 13,1
24V 40-350Ah 3 7/14/22A boost


