
Made in China

WATTMATIC 140

µc


Moyen/Average

(EN 60335)
IP

 
50hz Reg 1 Reg 2 fuse cm kg

230V 230W 6 V / 12 V 20-150 Ah 2 5 A 9 A
(boost) 15 A 21 33x22x13 4,8

WU oU

2h

100%

14,8V

13,8V

ex. Battery 12V

- EN 60335-2-29

AUTOMAATNE
AKU

LAADIJA

6-12V
Réf. 025608

See professionaalne akulaadija on võimeline laadima 6 ja 12-voldiseid akusid autodes, 
kaubikutes, põllumajandus- ja tarbesõidukites.

• Vasest mähitud trafo
• 1.50m laadimiskaablid
• 1.30m toitekaabel 1.30m toitekaabel

• Automaatne laadimine, ilma järelevalveta.
• Ohutu kasutamine ilma
akut sõidukist lahti ühendamata.
• 2 laadimiskiirust.
• 3 LED-indikaatorit: toiteallikas, laadimise 
käik ja aku on täielikult laetud.

• Trafo termiline kaitse
• Pardaelektroonika kaitse
• Kaitse polaarsuse ümberpööramise vastu 25A kaitsmega
• Klambrid on isoleeritud, et vältida sädemeid
• Metallist korpus

ÜLDINE KAITSE

TEHNOLOOGIA

www.gys.fr

• Laadige 100% plii happelisi, geel-, kaltsium- ja 
AGM-akusid (Curve WuoU) alates 20 kuni 150Ah.


