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STARTPACK TRUCK

Made in GYS China- EN 60335-2-29

 Automaatne, 230 V (12 V ujuv) laadija: , mis võimaldab siseakut iseseisvalt laadida .
 - Akut saab laadida 100%-ni, mis maksimeerib selle kasutusiga ja tõhusust. 
 - Võib jätta püsivalt vooluvõrku ühendatud (GYSPACKi tuleb pärast iga kasutamist laadida).

 Sisseehitatud tester , et kontrollida aku sisemise laetuse taset.
 ON/OFF lüliti , et vältida väärkasutust.
 Häiresüsteem  polaarsuse ümberpööramise korral.
 Vaskkaablid (2 x 1,80 m, ø 25 mm²) isoleeritud, 600 A klemmidega.
 Varustatud kergesti vahetatava välise kaitsmega (asendussulavkaitse kaasas).

PROFESSIONAALSED SEADMED

AUTO
BOOSTER

12 - 24 V PN. 025448

2-in1: 12 ja 24 V starter ja toiteallikas
• Käivitub koheselt
• Varustatud LED-valgustussüsteemiga
• Pakub 12 V alalisvoolu toiteallikat.

 STARTPACK TRUCK käivitab koheselt raskeveokid, sõiduautod, 
haagissuvilad ja kaubikud (nii bensiini- kui ka diiselmootoriga) 
(käivitusvooluga vahemikus 750 - 3200 A 12 V / 650 - 1600 A 24 V tippvooluga).

 Kaks sisseehitatud 22 Ah akut muudavad STARTPACK TRUCK-i 
võimsaks, kaasaskantavaks 12 V alalisvoolu toiteallikaks, mida saab kasutada 
erinevate elektriseadmete, televiisorite, valgustite, sülearvutite jne toeks.

ISESEISEV 
STARTER

TOITEVARUSTUS

INTEGREERITUD 
LED-VALGUS

 Saab kasutada öösel või hämaras keskkonnas tänu sisseehitatud seitsme 
valgusdioodiga (7 x 3,6 W) LED-valgustussüsteemile.
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Crancking 
CC Peak aku

2x22Ah
12V 750A 1450A 3200A

- EKSTER 
12 V DC / 2A DC 12V DC 300A 39x22.5x50 16

24V 650A 1300A 1600A
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1.8 m - 25 mm2                600 A

Komplektis Kaitsmed  
(ei kuulu komplekti)

12V laadur  
ref. 054684

300 A (x2) 
ref. 054561


