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50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100 200 300 Electronic
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(60%)
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cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 30-160A 0.6
1.0

0.9
1.2   0.6/0.8 0.8 70A 115A

20% 25.5>40 55.5x46x25.5
/ 28 5 kVA

SMARTMIG 162
MIG - MAG
KEEVITUS

MASIN

30▷160A
Ref. 033160

Smartmigiga ei ole keerulist reguleerimist.

Tänu SMART-plaadile on lihtne reguleerida 
pinget (4 positsiooni) ja traadi etteandmise 
kiirust.
Ideaalne seadistus on näidatud, valige lihtsalt:
- traadi tüüp ja läbimõõt
- metallplaadi paksus.

Kiire ja lihtne seadistamine

Reguleerige oma keevitusparameetrid mõne
sekundiga intuitiivsete seadete abil.

Made in China

Maandusklamber ja 2m EURO 
taskulamp kaasas.

Ühefaasiline MIG/MAG 160A keevitusseade.
Toode ratastel, ideaalne nii professionaalseks kui ka koduseks kasutamiseks.
Omab "SMART" juhtpaneeli, mis võimaldab lihtsat seadistamist ka mitteprofessionaalsele 
kasutajale.

Sobib suurepäraselt terase, roostevabast terasest 
ja alumiiniumist remonditöödeks.

Euro-põleti liitmik - eemaldatav põleti teeb lihtsaks 
juhtmete ja põleti vooderdiste vahetamise ning muudab hoiustamise 
mugavamaks.

Madal voolutarbimine, sobib kasutamiseks koduse 
16 amprise vooluvõrguga.

Pidev ja ühtlane traadi etteandmine tänu võimsale 40W.
traadi etteandmise mootorile.

MIG/MAG siseruumide keevitamiseks Ø fil 0,6 - 0,8 - 1 mm.

NO GAZ välitingimustes keevitamiseks Ø fil 0,9 - 1,2 mm.

komplekt ilma gaasita (041240)

Pidevalt töötav ventilaator kaitseb seadet ülekuumenemise eest.

2
PROTSEDUUR

Võimaldab nii 1kg (100mm) kui ka 5kg (200mm) traadirulle.


