
Made in CHINA- EN 60974-1

I2 max U2 IRMS

50/60 
Hz

W V W W cm kg

230V 
1 ~ 2600 AUTO 5.4 16 1800 OK 20x32x18 14

GYSPOT 26.02TERASEST MÕLK  
TÕMBAMINE  

SEADMED Ref. 052208

GYSPOT 26.02 on oma 2600A maksimaalse võimsusega ideaalne toode madala paksusega auto 
kereelementide (kapoti, ukse, katusepaneeli jne.) mõlkide väljatõmbamiseks ja sirgendamiseks.
Toode on multifunktsionaalne ja tõhus paljude rakenduste puhul. Tänu oma madalale energiatarbimisele 
võib see töötada lihtsa 230 V vooluvõrguga.

3 režiimi saadaval :

• Tähtede ja seibide keevitamine paneeli 
tõmbamiseks.

• Lainetraadi keevitamine, ideaalne kumerate 
profiilide (nt rattahoidja)

• kontakti kokkutõmbamine, kergete löökide 
töötamiseks ja kõrgeima kvaliteediga viimistluse 
saavutamiseks.

• Intuitiivne, juhtnupp võimaldab valida nii
väljundvõimsuse kui ka soovitud režiimi.

• Automaatne, keevitamine toimub lihtsalt tööriista 
ja sirgendatava elemendi vahelise kontakti loomisega.

MULTIFUNKTSIONAALNE MÕLKIDE VÄLJATÕMBAJA

LIHTNE KASUTAMINE
Kaablite pikkus 

 Toide: 
 Maa: 1,7 m

Püstol: 1.8 m

TARNITAKSE STANDARDINA KOOS: 

• 1 punktiline inertshaamer (1,1kg) 
ja 1 tähetoru ots.
• 3 tähte
• 1 kontakti kahandamise otsik
• 1 maandamisalust 1 maandamisalust.

VÕIMALUS:

Käru
DENT 600
Ref: 072831

Käru
Spot 800
Ref: 051331

Spotter Box 2600
Ref: 052277

www.gys.fr


