
Made in China

- EN 60335-2-29

CA 360AKKU  
LATURI

12 - 24 V PN. 023185

Tämä perinteinen akkulaturi lataa pienten hyötyajoneuvojen, maatalouskoneiden 
ja raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen 12 ja 24 V:n nestemäisellä elektrolyytillä 
varustettuja lyijyakkuja.

• Kuparikela
• 1,5 m:n latauskaapelit
• 1,8 m:n virtakaapeli

• �Täysin automatisoitu latausprosessi automaattisilla 
keskeytyksillä ja uudelleenkäynnistyksillä

• �Mahdollistaa akun lataamisen irrottamatta 
sitä pistorasiasta, mikä säästää aikaa ja estää 
ohjelmoinnin poistamisen

• 2 lataustilaa: automaattinen tai manuaalinen
• Säilytyslokero kaapeleille ja puristimille
• Latauksen merkkivalo, jossa on ampeerimittari
• Latauksen päättymisen merkkivalo
• Valoasennossa oleva ON/OFF-kytkin.

• Lämpösuojattu muuntaja.
• Suojattu elektroniikka.
• Käänteisnapaussuojaus etupaneelissa olevalla 50 A:n ajoneuvosulakkeella.
• Täysin eristetyt latauspuristimet kipinöinnin estämiseksi.
• Metallinen kotelo.

YLEINEN SUOJELU

OMINAISUUDET

www.gys.fr

• �Lataa lyijyakut täysin 40 - 350 Ah (W2-
latauskäyrä).


Moyen/Average

(EN 60335)
IP

 
50/60hz Lataus sulake cm kg

230V 920W
12V 40-350Ah 3 8/17/25A boost

50A 21 42x29x19 13,1
24V 40-350Ah 3 7/14/22A boost.


