
Sisältää:
- Automaattinen laturi 12 V (ref. 054677)
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APUKÄYNNISTIN

12 V

2  1:ssä : Käynnistin & Virtalähde.
• Välitön käynnistys.
• LED-valo.
• 12 V DC virtalähde.

TURBOKÄYNNISTIN

 GYSPACK PRO käynnistää välittömästi autot, asuntoautot, 
pakettiautot, bensa tai diesel (huippuvirta on 1750 A).

VIRTALÄHDE

 Tehokas, integroitu 22 Ah akku muuttaa GYSPACK PRO:n
erittäin hyödylliseksi kannettavaksi 12 V virtalähteeksi monille sähkö
laitteille: tv, lamput, tietokoneen jne.

INTEGROITU 
LED-VALO

 Se soveltuu käytettäväksi yöllä tai hämärissä ympäristöissä, GYSPACK
PRO:n sisältyy valo, joka koostuu 7 tehokkaasta LED:istä (7x 3.6 W).

 Automaattinen laturi 230 V /12 V kelluva: lataa sisäisen akunilman valvontaa.
   - Lataa akun 100 %:iin pidentäen sen käyttöikää ja tehokkuutta.
   - Voidaan jättää pysyvästi paikalleen (Gyspack on ladattava jokaisen käytön jälkeen).

 Integroitu testeri, joka tarkistaa integroidun akun lataustason.
 ON/OFF -kytkin virheellisen käytön välttämiseksi.
 Hälytysääni, mikäli napaisuus on väärin.
 Kuparikaapelit 2 x 1,10m, ø 25 mm², eristetyt 500 A -liittimet.

AMMATTIMAINEN LAITE
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MADE in China

- EN 60335-2-29

GYSPACK PRO

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

22Ah 12V 600A 1100A 1750A EXTERNAL 
12 V DC 12V DC - 34x20x43 8.9

1.1 m - 25 mm2                500 A


