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Ref. 029972

ETUJA

Hitsauskone, jossa mikroprosessoriohjaus 
invertteri-tekniikka

Tuotteen valokaaren dynamiikka on ainutlaatuinen 
ja mullistava markkinoilla.

Voidaan käyttää kaiken tyyppisten puikkojen 
kanssa: rutiili, ruostumaton teräs, valurauta 
tasavirralla.

Erittäin kätevä, koska laite on kevyt (2,9 kg),
pienikokoinen ja tarvitsee erittäin vähän virtaa.

KUUMAKÄYNNISTYMINEN: Suurempi teho 
käynnistettäessä.

TARTTUMATTOMUUS: Estää puikon tarttumisen.

VALOKAAREN VOIMAKKUUS: Virtaa lisätään heti 
hankalassa hitsaustilanteessa.

 Käynnistyy heti, sillä tyhjäkäyntijännite on erittäin 
suuri.

 Tasainen hitsausteho.
 Tasavirralla saavutetaan tasainen sulaminen.
 Ei herkkä syöttöjännitteen vaihteluille tai 

valokaaren pituudelle.
 Erittäin hyvä tunkeutuminen ja täydellisen vakaa 

valokaari.

Livré en valise avec : 
• Câble de masse (1.6m / ø16mm²)
• Porte-électrode (2m / ø16mm²)

MMA

Tehtaan testataan ylijännite jopa 400V, se 
sopii käytettäväksi generaattorin kautta 
Protec 400.


