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Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 30-160A 0.6
1.0

0.9
1.2   0.6/0.8 0.8 70A 115A

20% 25.5>40 55.5x46x25.5
/ 28 5 kVA

SMARTMIG 162
Ref. 033160

MADE in PRC

2
PROCÉDÉS

MIG – MAG
HITSAUS-

KONE

30▷160A

Yksivaihehitsauskone - 160 A.
Kannettava, ihanteellinen kunnossapitoon.
Helppo käyttää, intuitiivinen ”SMART”-ratkaisu.

Pieni virran tarve, voidaan liittää 16 A sulakkeella 
suojattuun pistorasiaan.

Soveltuu sekä 1 kg (100 mm) että 5 kg (200 mm) 
lankakeloille.

MIG/MAG hitsaukseen sisätiloissa, lanka Ø 0,6 – 0,8 – 1 mm

NO GAZ hitsaukseen ulkona, lanka Ø 0,9 – 1,2 mm

kit no gaz (041240)

Smartmig, ei monimutkaista
säätämistä.

SMART-kortti helpottaa jännitteen
säätämistä (4 asentoa) ja langan syöttö-
nopeutta.
Ihanteellinen säätö merkitse, valitse vain:
- langan tyyppi ja halkaisija
- metallilevyn paksuus

Nopea ja helppo käyttöönotto

Säädä hitsausparametrit muutamassa 
sekunnissa intuitiivisilla asetuksilla.

Jatkuvasti toimiva puhallin suojaa ylikuumenemiselta.

Mukana maakaapeli ja
2 m kiinteä poltin.

Soveltuu täydellisesti teräksen, ruostumattoman teräksen ja 
alumiinin korjaamiseen, kunnostamiseen ja valmistukseen.

Irrotettava poltin helpottaa langan tai kaapelin vaihtoa 
tai siirtämistä.

Tehokas 40 W moottori syöttää lankaa tasaisesti.


