
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf.  015487 

POSTE de SOUDURE à  l ’électrode (MMA) 

 Gysmi 183 (INVERTER) 

Avantages : 
• Poste à technologie Inverter pour souder toutes les électrodes Rutiles, 
   Basiques, Inox etc, en courant continu 
• Pratique, grâce à son poids plume (4.9 kg), son volume très réduit 
   et sa très faible consommation  
• Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d’arc. 
• Puissance de soudage constante 
• Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée 
• Fusion très douce due à son courant continu 
• Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l’arc. 
• Protection contre sous voltage et survoltage (+/-15%) 
• Utilisation possible en TIG « au gratté ». 
• Il intègre les atouts suivants : 
 � ARC FORCE : augmentation ponctuelle du courant en situation 
                  de soudage difficile 
 � HOT START : puissance accrue à l’amorçage 
 � ANTI STIKING : procédé anti-collage 
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 Monophasé 230 V – Courant continu 

Accessoires : 
• Cordon d’alimentation   
• Pince de masse  avec câbles 25 mm²  et connecteur de type TEXAS 25   
• Porte électrodes avec câbles 25 mm²  et connecteur de type TEXAS 25 
• Masque à main  
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