
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE de SOUDURE à fi l  (MIG MAG) 

Trimig 205/4

IDEAL POUR  CARROSSIERS, SERRURIERS, METALLIERS, 
le Trimig 205/4, est conçu  pour des travaux 
professionnels ∅ 0,6 , 0,8 et 1mm  
(utilisation intensive en ∅ 0,6 et 0,8) 
 

Il est aussi recommandé pour le soudo-brasage (avec fil  
cupro-aluminium) des nouvelles tôles à haute limite 
d’élasticité.(Prévoir gaz spécifique type Ar.H.) 
• Réglage tension 7 positions  
• Soudage séquentiel (intermittence) des points 

- touche SPOT, réglage du temps de soudage 
- touche DELAY, réglage du temps de pause 

• Burn Back préréglé 
• Support pour bouteille jusqu’à 4m3 

• Conçu pour des bobines ∅ 200 mm ou 300 mm 
• Acier, Inox, Alu 
• Ventilé, bobinage cuivre 
 

Réf. 017634  : Poste Trimig 205-4 + torche 150 A de 3m + 
 Câble de masse (Prévoir mano-détendeur). 

Réf. 017641  : Poste nu avec câble de masse 
(Prévoir torche et mano-détendeur) 

∅   fil 0.6 – 0.8 – 1 mm 
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     EN 60 974-1  MADE in FRANCE  

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES (non fournis) Acier 
/ inox 

Alu 

041998 Manomètre débitmètre 20 L/min ........................................ X X 
041622 Manomètre débitmètre 30 L/min ........................................ X X 
041875 3 buses coniques............................................................... X X 
042087 Galet ∅0,6/0,8.................................................................. X  
042100  Galet ∅ 0,8/1 ................................................................... X  
042155  Galet ∅ 0,8/1 alu .............................................................  X 
041905 10 tubes contact ∅0,6 acier ............................................... X  
041912 10 tubes contact ∅0,8 acier ............................................... X  
041929 10 tubes contact ∅1 acier.................................................. X  
041059 10 tubes contact ∅0,8 spécial Alu .....................................  X 
041066 10 tubes contact ∅1 spécial Alu ........................................  X 
041424 Torche 150 A, acier, 3m .................................................... X  
041462 Torche 150 A, spécial Alu, 3m............................................  X 
041592 Gaine acier, 3 m, ∅0,6 à ∅0,8 ........................................... X  
041608 Gaine acier, 3 m, ∅1 à ∅1,2.............................................. X  
041578 Gaine téflon/Alu, 3m, ∅0,6 à ∅1........................................  X 
086111 Bobines fil plein ∅200 mm, acier, ∅0,6 - 5kg ..................... X  
086128 Bobines fil plein ∅200 mm, acier, ∅0,8 - 5kg...................... X  
086166  Bobines fil plein ∅ 300 mm, acier, ∅ 0,6 - 15kg.................. X  
086227 Bobines fil plein ∅ 300 mm, acier, ∅ 0,8 - 15kg.................. X  
086234 Bobines fil plein ∅ 300 mm, acier, ∅ 1 - 15kg..................... X  
086326 Bobines fil plein ∅ 200 mm, inox, ∅0,8 - 5kg...................... X  
086555 Bobines fil plein ∅ 200 mm, alu, ∅ 0,8 - 2 kg .....................  X 
086524 Bobines fil plein ∅ 300 mm, alu, ∅ 1 - 7 kg ........................  X 

COFFRET TORCHE 
MB15 (150A) 

Ref 041226 
(non fourni) 

Composition :   
▪ Tubes contacts : 

- Ø0,6 M6 acier/inox (x 5) 
- Ø0,8 M6 acier/inox (x 5) 
- Ø0,8 M6 Alu (x 5) 

▪ Supports tube contact 150A (x 3) 
▪ Ressorts pour buse (x 5) 
▪ Buses 150A (x 3) 


