MMA GYSMI 130P

10130 A Ref. 030121 EE

INVEST IN THE FUTURE

= Poste a technologie inverter avec commande par
[ » .
| micro-processeur.

Dynamique d‘arc révolutionnaire et unique sur le
marché.

Inox, fontes en courant continu.

Pratique, grace a son poids plume (2.9 kg), son
volume tres réduit et sa trés faible consommation.

E Soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques,

v Amorgage immédiat grace a sa tension a vide

trés élevée. §ié \
v Puissance de soudage constante. { 8 mmw

- N N . max 1.643.2
v Fusion tres douce due a son courant continu.

v Insensible aux fluctuations du courant secteur

INCLUDED

Livré en valise avec :

ou a la longueur d‘arc. * Cable de masse (1.6m / g16mm?)
v Trés bonne pénétration et parfaite stabilité de * Porte-électrode (2m / 16mm?)
I"arc.

ATOUTS

HOT START : puissance accrue a 'amorcage.

PROTECu00

Testé en usine contre les surtensions
jusqu‘a 400V, il est adapté a I'utilisation sur
groupe électrogéne grace au Protec 400.

ANTI STICKING : réduit les risques de collage de
I"électrode en cas de contact avec la piéce.

ARC FORCE : augmentation ponctuelle du courant en
situation de soudage difficile.
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