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P O S T E  d e  
S o u d u r e  

M I G  –  M AG  
I n v e r t e r  PEARL XL 180.4 

Poste semi-automatique de technologie Inverter avec alimentation Flexible Voltage, 

idéal pour les interventions sur chantier. Il bénéficie d’une technologie de dernière 

génération, qui simplifie son utilisation et assure un soudage de qualité professionnelle 

jusqu’à 180A (tôle ≥≥≥≥ 8/10ème), à partir d’une alimentation 230V. 

210307 

Ref.033382 
Livré complet avec :  
1 torche 150A 3m 

1 câble + pince de masse 
Equipé d’origine pour souder en 0,8mm 

 
Prévoir mano-détendeur 

���� Compact (20 kg avec accessoires), le Pearl XL 180.4 s’utilise dans toutes les 
situations, à l’intérieur comme à l’extérieur (IP23). 
���� Pour bobines ∅∅∅∅ 200 ou 300mm.  
���� Torche et câble de masse amovibles pour faciliter le transport. 
 

PORTATIF IDEAL POUR INTERVENTION SUR SITE 

180 A : 100% SYNERGIQUE OU MANUEL 

����Mode synergique intégral :  

����Mode manuel : réglage de la vitesse fil et de la tension de soudage. 

Mode synergique optimisé pour : 
Acier (Argon+CO², CO² ou No Gas ) - Inox (Argon+CO²)- Alu : Argon (pur)  

Réglage ultra rapide des paramètres
  

� Nature du fil (acier, inox, alu) 
 

� Ø du fil 
 

� Epaisseur à souder 
 

Après la première utilisation, tous les 

paramètres sont mémorisés.  
 

PEARL XL 180.4 automatiquement la 

tension idéale et optimise la vitesse de fil. 

�  De dernière génération, le PEARL XL 180.4 dispose d'un 
PFC de grande envergure,  ce qui le rend Flexible Voltage. 

 

� Avec ce procédé, le PEARL XL 180.4 fonctionne sur une 
simple prise 230V-16A ou 110V-32A, même en utilisation 
intensive ou sur rallonge de chantier (100m).  

 

� Le PEARL XL 180.4 est de plus protégé pour  
fonctionner sur groupes électrogènes et  
contre les surtensions jusqu'à 400V (testé en usine). 

ALIMENTATION HIGH-TECH 

Ref 041226 
Coffret  Torche MB15 (150A) 

 

OPTION 

Composition :   
▪ Tubes contacts : 

- Ø0,6 M6 acier/inox (x 5) 
- Ø0,8 M6 acier/inox (x 5) 
- Ø0,8 M6 Alu (x 5) 

▪ Supports tube contact 150A (x 3) 
▪ Ressorts pour buse (x 5) 
▪ Buses 150A (x 3) 

 

MIG/MAG/NO GAZ - 180 A MAX – Acier : Ø 0,6/0,8 – No Gas Ø  0,9 – Alu Ø 0,8/1,0 -  BOBINE Ø 200/300 

Dévidage du fil intelligent : 
Unique sur le marché, son dévidoir contrôlé par micro-processeur garantit 
une avance de fil constante pendant le soudage, quelles que soient les 
contraintes exercées sur le fil. 

Possibilité d’ajuster la pénétration : 
Via le réglage de la longueur d’arc 
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