
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf.  042490 

MASQUE à CRISTAUX LIQUIDES 

GYSMATIC 11  

Caractéristiques du filtre  
 

 
➘  Teinte de départ : 2,5     Alimentation : solaire 
 
➘  Teinte de soudage : 11     Dimensions : cassette 108 x 51 x 5 mm 
 
➘  Champ de vision : 94 x 35 mm    Agrément :  CE - DIN 
 
➘  Temps de réaction à l’amorçage de l’arc :0,28 ms  Poids complet :  430 g 
 
          Garantie  : 1 an 
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Avant  

Pendant  

Après  

 

Le masque GYSMATIC révolutionne le travail du soude ur ARC ou  
MIG-MAG. 
Son filtre électro-optique passe automatiquement d’ une teinte claire  
à une teinte foncée dès l’amorçage. Il retourne à l ’état clair dès que 
l’arc s’arrête. 
Avantages : ☞☞☞☞ précision et meilleure qualité du soudage 
  ☞☞☞☞ confort en toute position et sécurité visuelle 
  ☞☞☞☞ gain de temps et de productivité 
 
Conformité  :  le Gysmatic 11 est conforme aux Normes de la Directive 
                       89/686/CEE et aux  Normes EN  175, EN 379. 
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