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originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0
 

50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100 200 300 Electronic

Control
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 30-160A 0.6
1.0

0.9
1.2   0.6/0.8 0.8 70A 115A

20% 25.5>40 55.5x46x25.5
/ 28 5 kVA

SMARTMIG 162
MIG - MAG

ZAVARIVANJE
MAŠINA

30▷160A
Ref. 033160

Sa Smartmigom nema kompliciranog 
podešavanja.

Zahvaljujući SMART ploči, lako je podesiti 
napon (4 položaja) i brzinu dodavanja žice.
Prikazana je idealna postavka, samo 
odaberite:
- Vrsta i promjer žice
- Debljina metalnog lima

Brzo i jednostavno postavljanje

Podesite svoje parametre zavarivanja 
u nekoliko minuta
sekundi s intuitivnim postavkama.

Made in China

Uključena je stezaljka za 
uzemljenje i 2m EURO svjetiljka.

Jednofazni aparat za zavarivanje MIG/MAG 160A.
Proizvod na kotačima, idealan i za profesionalnu i za kućnu upotrebu.
Sadrži "SMART" upravljačku ploču koja omogućuje jednostavno postavljanje čak i za 
neprofesionalne korisnike.

Savršeno prikladan za popravke čelika, nehrđajućeg čelika 
i aluminij.

Priključak za euro svjetiljku – uklonjiva svjetiljka olakšava 
promijenite žicu, obloge plamenika i učinite skladištenje praktičnijim.

Niska potrošnja struje, pogodna za korištenje na 
kućnom izvoru napajanja od 16 A.

Stalno i dosljedno dodavanje žice zahvaljujući snažnih 40 W.
motor za dovod žice.

MIG/MAG za unutarnje zavarivanje Ø fil 0,6 – 0,8 – 1 mm.

NO GAZ za vanjsko zavarivanje Ø fil 0,9 – 1,2 mm.

komplet bez plina (041240)

Ventilator koji stalno radi štiti jedinicu od pregrijavanja.

2
POSTUPAK

Prima kolute žice od 1 kg (100 mm) i 5 kg (200 mm).


