
MADE in China

- EN 60335-2-29

GYSPACK 400

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

18 Ah 12 V 480 A 900 A 1200 A EXTERNAL 
12 V DC - - 12V DC - 33x14x35 7 0.6 m - 16 mm2                 300 A

 Automatikus töltő 230V /12V lebegő: a belső akkumulátor felügyelet nélküli töltéséhez.
 - Töltse fel az akkumulátort 100%-ig, maximalizálva annak élettartamát és hatékonyságát.
 - Állandóan a fő (a Gyspacket minden használat után fel kell tölteni).

 Integrált tesztelő a belső akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzésére.

MINDIG MŰKÖDŐKÉPES BERENDEZÉS

ÖNÁLLÓ INDÍTÓ

12V Ref. 025455
Ref. 025516 

2 in 1: Indító és tápegység.
• Minden személygépkocsi azonnali indítása, benzin vagy dízel.
• 12V-os egyenáramú tápegység.

Tartalmazza :
- 12V-os automata töltő (ref. 054677)

www.gys.fr

 Lemerült akkumulátor : A GYSPACK 400 azonnal elindítja a 
személygépkocsikat, 
Lakókocsik, furgonok, benzines vagy dízel (indítóáram 480A/1250A csúcson)

 Kompakt és könnyű (7kg), igazán hordozható.

  Belső akkumulátor tesztelő funkció; jelzi a töltöttségi állapotot  
3 LED-jelzővel az optimális használat érdekében.

 A nagy teljesítményű beépített 18 Ah-s akkumulátor a GYSPACK 
400 nagyon hasznos hordozható 12V-os tápegységgé alakítja a GYSPACK 400 
készüléket számos elektromos eszköz számára: TV-k, lámpák, laptopok, stb...

ÖNÁLLÓ INDÍTÓ
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