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SMARTMIG 162FOGYÓE-
LEKTRÓDÁS CO 
HEGESZTŐGÉP 

(MIG -MAG)

30▷160A

Ref. 033160

Fogyóelektródás, egyfázisú CO (MIG -MAG) hegesztőgép160A.
Kerekekkel ellátva, szakemberek és magánszemélyek számára egyaránt 
ideális. 
A « SMART » funkciónak köszönhetően a készülék beállítása egyszerű és 
döntéssegítő.

A készüléket acél-, inox- és nem intenzív használat mellett 
alumínium lemezek, hengerelt acéllemezek megmunkálására, 
javító és karbantartó munkákra ajánljuk.

Szétszerelhető hegesztőpisztoly a huzalcsere, a 
köpenycsere és a mozgatás megkönnyítése végett.

Kis fogyasztású, egyszerűen házi 230V - 16A-es 
csatlakozó aljzatról üzemeltethető.

Folyamatos huzaladagolás 40W erős huzaladagolójának 
köszönhetően

MIG/MAG műhelyben való CO hegesztéshez  0,6 – 0,8 - 1 mm 
átmérőjű huzallal.
NO GAZ gáznélküli, kültéri hegesztéshez 0,9 - 1,2 mm átmérőjű 
huzallal.

kit no gaz (041240)

A SMARTMIG 162-vel, vége a körülményes 
beállításnak.

A SMART táblának köszönhetően a 
teljesítmény ( 4 állás) és a huzalgyorsaság  
szabályozása rendkívül egyszerű.
Megadja az ideális beállítást a hegesztendő 
lemezvastagsághoz és a huzal típusához ill. 
méretéhez.

Egyszerű és gyors beállítás

Állítása be hegesztőgépét csupán néhány másodperc 
alatt! Intuitív kezelőfelülete erre lehetőséget biztosít.

MADE in PRC

Folyamatos ventilátoros hűtés védi a túlmelegedés ellen.

2
FUNKCIÓ Testkábellel és 2,2 m-es EURO 

csatlakozós hegesztőpisztoly 
kábellel felszerelve.

Alkalmas 100 mm és 200 mm átmérőjű huzaltekercs 
fogadására.


