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230V 
1 ~ 2600 11.5 kVA MANUAL 5.4 16 1800 OK 20x32x18 14

GYSPOT 27.02ACÉL HOR-
PADÁSHÚZÓ 
BERENDEZÉS P.N. 055353

A GYSPOT 27.02 a 2600 A maximális teljesítményével ideális termék a karosszéria kis vastagságú 
alkatrészeinek (motorháztető, ajtó- és tetőlemez stb.) horpadásmentesítésére és kiegyenesítésére. 
Ez egy többfunkciós termék, így számos alkalmazáshoz alkalmas. Alacsony energiafogyasztásának 
köszönhetően úgy tervezték, hogy hatékonyan működjön egyszerű, 230 V-os tápegységgel.

Négyféle üzemmód áll rendelkezésre:

• Csillagmosó hegesztés panelveréshez 

• Hullámhuzalos hegesztés, ideális íves profilokhoz (pl. 
kerékjárati ívek)

• Zsugorítás, enyhe ütésekhez és befejező munkákhoz

• Grafitceruzával való használatra alkalmas.

Felszerelve egy kapcsolóval, amellyel grafitceruza 
üzemmódba kapcsolhat.
• Intuitív, a forgókerék lehetővé teszi a felhasználó 
számára mind a kimeneti teljesítmény, mind a kért 
üzemmód kiválasztását.
• A kézi üzemmóddal a gép ravaszának óvatos 
meghúzásával vezérelheti a hegesztési folyamatot.

 MULTIFUNKCIÓS HORPADÁSHÚZÓ

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ
Kábel hossza 

 Tápegység: 
 Föld: 1,7 m

Pisztoly: 1.8 m

(ALAPFELSZERELTSÉGKÉNT) A KÖVETKEZŐKKEL SZÁLLÍTJUK:

•spot-csúszókalapács (1,1 kg / x1) 
és egy csillag alátét tartóhegy (x1)
•csillag alátétek (x3)
•érintkező zsugorítóhegy (x1)
•földelőbetét (x1)

OPCIÓ:

Kocsi
DENT 600
P.N. 072831

Trolley
Spot 800
P.N. 051331

Spotter Box 2700
P.N. 053922

www.gys.fr


