
MADE in China

- EN 60335-2-29

GYSPACK 400

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

18 Ah 12 V 480 A 900 A 1200 A EXTERNAL 
12 V DC - - 12V DC - 33x14x35 7 0.6 m - 16 mm2                 300 A

 Automatinis įkroviklis 230V /12V Plaukiojantis: įkrauti vidinį akumuliatorių be priežiūros.
	 - Įkraukite akumuliatorių iki 100 %, taip maksimaliai padidindami jo tarnavimo laiką ir efektyvumą.
	 - Galima palikti nuolat prie pagrindinio (Gyspack turi būti įkraunamas po kiekvienos operacijos).

 Integruotas testeris vidinio akumuliatoriaus įkrovos lygiui patikrinti.

VISADA VEIKIANTI ĮRANGA

AUTONOMINIS 
STARTERIS

12V Nuoroda 025455
Nuoroda 025516 

2  iš 1: starteris ir maitinimo šaltinis.
• Momentinis visų privačių automobilių, benzininių ar dyzelinių, užvedimas.
• 12 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis.

Komplekte :
- Automatinis įkroviklis 12V (nuoroda 
054677)

www.gys.fr

 Iškrautas akumuliatorius : GYSPACK 400 akimirksniu užveda lengvuosius 
automobilius, kemperius, furgonus, benzininius arba dyzelinius (paleidimo srovė 
480A/1250A, esant maksimaliai srovei)

 Kompaktiškas ir lengvas (7 kg), tikrai nešiojamas.

  Vidinio akumuliatoriaus testerio funkcija; rodo įkrovos būklę  
3 šviesos diodais, kad būtų galima optimaliai naudoti.

 Dėl galingo integruoto 18 Ah akumuliatoriaus GYSPACK 400
tampa labai naudingu nešiojamuoju 12 V maitinimo šaltiniu daugeliui 
elektros prietaisų: televizoriams, šviestuvams, nešiojamiesiems 
kompiuteriams ir kt.

SAVARANKIŠKAS
STARTERIS

MAITINIMO 
ŠALTINIS
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