
 Automatinis, plaukiojantis įkroviklis 230 V /12 V: , skirtas savarankiškai įkrauti vidinius akumuliatorius.
   - Įkrauna akumuliatorius iki 100 %, maksimaliai padidindamas efektyvumą, taip pat įkroviklio veikimo laiką
   - Galima palikti nuolat įjungtą į elektros tinklą (GYSPACK turi būti įkraunamas po kiekvienos operacijos).

 Įrengtas įmontuotas testeris , kuriuo galima patikrinti vidinio akumuliatoriaus įkrovos lygį.
 Įjungimo / išjungimo mygtukas, kad būtų išvengta netinkamo naudojimo ir naudotojo klaidų.
 Atvirkštinio poliškumo signalizacija.
 Variniai kabeliai 2 x 1,10 m, ø 25 mm² su izoliuotais 500 A gnybtais.

PROFESIONALI MAŠINA

AUTOMOBILIO
STIPRINTUVAS

12V

2- -1 automobilio stiprintuvas: Transporto priemonės 
starteris ir maitinimo šaltinis.
• Momentinis transporto priemonės užvedimas
• LED apšvietimo sistema
• 12 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinis.

 Į komplektą įeina:
- Automatinis, 12 V įkroviklis (PG 054677)

www.gys.fr

 "GYSPACK PRO" akimirksniu paleidžia lengvuosius automobilius ir 
kemperius, taip pat benzininius ir dyzelinius lengvuosius krovininius 
automobilius. (Maksimali srovė - 1750 A). 

 Dėl galingo įmontuoto 22 Ah akumuliatoriaus GYSPACK PRO
tampa labai naudingu, nešiojamu 12 V maitinimo šaltiniu daugeliui elektrinių 
prietaisų, įskaitant televizorius, šviestuvus, nešiojamuosius kompiuterius ir kt.

AUTONOMINIS 
STARTERIS

MAITINIMO 
ŠALTINIS

INTEGRUOTA 
LED LEMPUTĖ

 "GYSPACK PRO" tinka naudoti naktį arba prastai apšviestoje aplinkoje, 
nes turi patikimą apšvietimo sistemą, kurią sudaro septyni galingi šviesos 
diodai (7 x 3,6 W). 
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MADE in China

- EN 60335-2-29

GYSPACK PRO

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

22Ah 12V 600A 1100A 1750A EXTERNAL 
12 V DC 12V DC - 34x20x43 8.9

1.1 m - 25 mm2                500 A


