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SMARTMIG 162
MIG - MAG

SUVIRINIMO
APARATAS

30▷160A
Nuoroda 033160

Naudojant "Smartmig" nereikia sudėtingo 
reguliavimo.

Dėl SMART plokštės lengva reguliuoti įtampą 
(4 padėtys) ir vielos padavimo greitį.
Nurodytas idealus nustatymas, tereikia 
pasirinkti:
- vielos tipą ir skersmenį
- metalo lakšto storį.

Greitas ir paprastas nustatymas

Naudodami intuityvius nustatymus per kelias
sekundes sureguliuokite suvirinimo 
parametrus.

Made in China

Pridedamas įžeminimo gnybtas ir 
2 m EURO žibintuvėlis.

Vienfazis MIG/MAG 160 A suvirinimo aparatas.
Gaminys ant ratukų, idealiai tinka tiek profesionaliam, tiek "pasidaryk pats" naudojimui.
Turi "SMART" valdymo skydelį, leidžiantį lengvai atlikti nustatymus net ir 
neprofesionaliam naudotojui.

Puikiai tinka plieno, nerūdijančiojo plieno 
ir aliuminio remonto darbams.

Euro degiklio jungtis - nuimamas degiklis leidžia lengvai 
keisti laidus, degiklio įdėklus ir patogiau laikyti.

Mažas srovės suvartojimas, tinka naudoti su buitiniu 
16 A maitinimo šaltiniu.

Pastovus ir tolygus vielos padavimas dėl galingo 40 W.
vielos padavimo variklio.

MIG/MAG suvirinimui patalpose Ø fil 0,6 - 0,8 - 1 mm.

BE DUJŲ suvirinimui lauke Ø fil 0,9 - 1,2 mm.

rinkinys be dujų (041240)

Nuolat veikiantis ventiliatorius apsaugo įrenginį nuo perkaitimo.

2
PROCESAS

Galima naudoti 1 kg (100 mm) ir 5 kg (200 mm) vielos ritinius.


