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originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0
 

50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100 200 300 Electronic

Control
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 30-160A 0.6
1.0

0.9
1.2   0.6/0.8 0.8 70A 115A

20% 25.5>40 55.5x46x25.5
/ 28 5 kVA

SMARTMIG 162
MIG - MAG

METINĀŠANA
METINĀŠANAS 

IEKĀRTA

30▷160A

Ref. 033160

Ar Smartmig nav sarežģītas regulēšanas.

Pateicoties SMART panelim, ir viegli regulēt 
spriegumu (4 pozīcijas) un stieples padeves 
ātrumu.
Norādīts ideālais iestatījums, vienkārši 
izvēlieties:
- stieples veidu un diametru
- metāla loksnes biezumu.

Ātra un vienkārša iestatīšana

Pielāgojiet metināšanas parametrus 
dažās sekundēs, izmantojot intuitīvos 
iestatījumus.

Made in China

Komplektā ietilpst zemes skava 
un 2 m EURO lukturītis.

Vienfāzes MIG/MAG 160 A metināšanas iekārta.
Izstrādājums uz riteņiem, ideāli piemērots gan profesionālai, gan pašdarinātāju 
lietošanai. Aprīkots ar "SMART" vadības paneli, kas ļauj viegli iestatīt iekārtu pat 
neprofesionālam lietotājam.

Lieliski piemērots tērauda remontdarbiem, nerūsējošā 
tērauda , nerūsējošā tērauda 
un alumīnija.

Eiro degļa savienotājs - Noņemams deglis ļauj viegli 
nomainīt vadu, degļa uzlikas un padara ērtāku glabāšanu.

Zems strāvas patēriņš, piemērots lietošanai ar 16 
ampēru strāvas padevi.

Pastāvīga un vienmērīga stieples padeve, pateicoties jaudīgajam 
40 W. stieples padeves motoram.

MIG/MAG metināšanai iekštelpās Ø fil 0,6 - 0,8 - 1 mm.

NO GAZ metināšanai ārpus telpām Ø fil 0,9 - 1,2 mm.

komplekts bez gāzes (041240)

Pastāvīgi strādājošs ventilators aizsargā ierīci pret pārkaršanu.

2
PROCESS

Uzņem gan 1 kg (100 mm), gan 5 kg (200 mm) 
stieples ruļļus.


