
MADE in FRANCE- EN 60974-2

WCU 0,5 kW A dzesēšanas bloks nodrošina ar ūdeni dzesējamo TIG lāpu dzesēšanu. 
Dzesēšanas bloka darbību kontrolē un darbina TIG 221 DC FV, un tā darbību kontrolē deglis. 
Tas ieslēdzas automātiski, kad sākas TIG metināšana. 

TIG 
PIEDERUMI

Ref. 039490

Ātrie savienotāji ar pretvārstu, lai 
novērstu šķidruma plūsmu, atvienojot 
iekārtu no dzesēšanas bloka.

WCU 0,5kW A
Ietilpība 1,5 l

Drošinātājs 5 A

Maksimālais spiediens 0,33 MPa
Dzesēšanas jauda  
1l/min (EN 60974-2)

500 W

Izmēri 47 x 23 x 16 cm
Svars (tukša tvertne) 8 kg

Savietojamība PROTIG 221 DC FV
TIG PRO 221 DC FV

Dzesēšanas bloks WCU 0.5KW A

Savienojiet TIG ģeneratoru ar 
dzesēšanas ierīci, izmantojot 
divus iepriekš instalētus 
savienojuma kabeļus.

2 balsti ģeneratora piestiprināšanai pie 
dzesēšanas bloka.

Uzpildes aizbāzni.


