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GEÏSOLEERDE 
KLEMMEN

Deze startkabels met geïsoleerde klemmen zijn onmisbaar voor het opstarten van alle soorten moeilijk toe-
gankelijke accu’s. Ze staan garant voor 100% veilige opstartprocedures. De serie geïsoleerde startkabels van 
GYS is geschikt voor het opstarten van gemotoriseerde voertuigen van 200 A tot 1000 A. Deze startkabels zijn 
lang en robuust, en worden geleverd met een handige tas om ze veilig in op te bergen of mee te nemen.

www.gys.fr


KABELS KLEMMEN

 x 8

DIN 72553

 CCA 100 % Cu MESSING GEÏSOLEERD

056312 200 A 10 mm² (≈ Cu)  — 3 m — 40 mm — niet van toepassing

056329 320 A 16 mm² (≈ Cu) — 3 m — 40 mm —

056336 500 A 25 mm² (≈ Cu) — 3.5 m — 40 mm —

056343 700 A 35 mm² (≈ Cu) — 4.5 m — 40 mm —

056558 1000 A 50 mm² — 4.5 m 35 mm INCLUSIEF niet van toepassing

STARTKABELS TYPE B
Art. code 056312 - 056329 - 056336 - 056343 - 056558

MADE in China

056312 056329 056336 056343 056558
200 A 320 A 500 A 700 A 1000 A

ESSENCE
BENZINE
PETROL

DIESEL                   
056312 1.5 l —

056329 2.5 l —

056336 5.5 l 3 l

056343 7 l 4 l

056558 7 l 4 l
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