il M3 GYS AUTO WITH ACCES. @

DYNAMISK Ref. 032880 - 230V - 10
15 > 160A Ref. 032897 - 208V/240V - 1¢p - USA

INVEST IN THE FUTURE

M3 GYS AUTO er en dynamisk enkeltfase MIG-MAG med 3 pistolkontakter. Anbefalt for svesing av
stdl, rustfritt stal, aluminium og for MIG lodding av stdl med hgy strekkfasthet ved CuSi3 og CuAl8
trad (ideell for reperasjon av karosseri).

Dynamisk modus
e Maskinen bestemmer den optimale tradhastigheten ved
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Spool gun

M3 GYS AUTO leveres med Spool Gun pistol. Denne motoriserte pistolen
er egnet for aluminium, stél, rustfritt stdl og kopper (@100mm tradruller)
eIdeell for myk trdd som AISi5 eller AlSi12 (anbefales for karosserireparasjon)
eEnkel 3 bruke: Juster trddhastigheten direkte p& Spool Gun pistolen
eMaskinen leveres med et balanseringssystem som stgtter Spool Gun
pistolen.

4 Drive rullemotor 428

Passer for 2200mm og @300mm trédruller (15kg maks) Tilbehor
L L Leveres med:

Lagrer sveiseinnstillingene - 2 Stélpistoler 150A - 3m

. . . . L - 1 Spool G
Minnelagringsfunksjon for hver enkelt pistol og aktivering -1 Jé’ﬁjoklen‘iﬁqe 200A - 3m
av «siste brukte» innstillinger (tr&ddiameter, tradtype og - 1 Balanseringssystem
modus). (regulator ikke inkludert)
+ PRODUKT

2 pistoler, 2 integrerte trddmatere + 1 Spool Gun - M3 GYS AUTO er en
@100mm >

multifunksjonell og fleksibel maskin designet for & sveise 3 forskjellige tradtyper eller
diametere samtidig. Tidbesparende: ingen demontering av pistolen eller endring av
tr&drullen for annen jobb.
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e Kan sveise:
 Myke trdder: som ALSi og CuAl er ngdvendig for sveising av HLE/THLE metallplater
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