wouma  CA 360 @
PN. 023185

12-24V

INVEST IN THE FUTURE

Ta tradycyjna tadowarka akumulatoréw taduje 12- i 24-woltowe akumulatory kwasowo-
otowiowe z cieklym elektrolitem w matych pojazdach uzytkowych, maszynach rolniczych
i samochodach ciezarowych.

e W petni zautomatyzowany proces tadowania z
automatycznymi przerwami i wznowieniami
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operacji deprogramowania -

e 2 tryby fadowania: automatyczny lub reczny
e Schowek na kable i zaciski

e Kontrolka fadowania z amperomierzem

» Kontrolka konca tadowania

e Pods$wietlany przetgcznik ON / OFF

e Zwijacz miedziany
¢ Kable do tadowania 1,5 m
e Kabel zasilajgcy 1,8 m
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» Transformator zabezpieczony termicznie.

¢ Chroniona elektronika poktadowa.

e Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg za pomocg bezpiecznika samochodowego
50 A na panelu przednim.

¢ W petni izolowane zaciski fadowania zapobiegajgce iskrzeniu.

e Metalowa obudowa.
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50/60hz tadowanie bezzrzlfc- cm kg

12V 40-350Ah 3 8/17/25A boost
230V 920W 50A 21 42x29x19 13,1
24V 40-350Ah 3 7/14/22A boost

Made in China
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