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GYSPOT 26.02STACJA  
PROSTOWANIA 

STALOWEGO Nr ref. 052208

GYSPOT 26.02 o mocy 2600 A jest idealnym narzędziem do usuwania wgnieceń i prostowania cienkich 
części karoserii (maska, drzwi, dach itp.) Posiada kilka funkcji, które czynią go narzędziem kompletnym 
i wszechstronnym. Dzięki niskiemu zużyciu energii jest zasilany z prostego gniazdka 230V.

3 tryby użytkowania:
• Spawanie gwiazd lub pierścieni do operacji 
ciągnięcia blachy.

• Spawanie drutu falistego, idealnego do 
prostowania zaokrąglonego profilu (np. nadkola)

• Skurcz, do lekkich uderzeń i prac wykończeniowych.

• Intuicyjny potencjometr pozwala wybrać zarówno 
moc, jak i żądany tryb.

• Automatycznie, punkt zgrzewania jest generowany 
przez prosty kontakt między narzędziem a prostowaną 
częścią.

WIELOZADANIOWY WDRAŻAJĄCY

ŁATWY W UŻYCIU
Długość kabla 

 waga: 1,7 m
    działo: 1,8 m
 zasilanie: 2 m

DOSTARCZANE STANDARDOWO Z:

• 1 młotek bezwładnościowy (1,1 kg) 
i uchwyt gwiazdowy do ciągnięcia 
gwoździ.
• 3 gwiazdki
• 1 końcówka do szyjkowania
• 1 podkładka na masę

OPCJA:

Wózek na 
kółkach 
DENT 600
Nr ref.: 072831

Wózek na 
kółkach 
Miejsce 800
Nr ref.: 051331

Pudełko Spotter 
2600
Nr ref.: 052277

www.gys.fr


