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CLEȘTE IZOLAT

Cablurile de demarare cu cleme izolate sunt esențiale pentru pornirea tuturor bateriilor vehiculelor greu acce-
sibile. Acestea garantează o demarare sigură. Gama GYS de cabluri cu cleme izolate acoperă curenții de por-
nire ai tuturor vehiculelor motorizate de la 200 A la 1000 A. Lungi și rezistente, aceste cabluri sunt livrate cu o 
pungă pentru depozitare și transport ușor.

www.gys.fr


CABLURI CLEME

 x 8

DIN 72553

 CCA 100 % Cu ALAMĂ IZOLATE

056312 200 A 10 mm² (≈ Cu)  — 3 m — 40 mm — nu se aplică

056329 320 A 16 mm² (≈ Cu) — 3 m — 40 mm —

056336 500 A 25 mm² (≈ Cu) — 3.5 m — 40 mm —

056343 700 A 35 mm² (≈ Cu) — 4.5 m — 40 mm —

056558 1000 A 50 mm² — 4.5 m 35 mm INCLUDE nu se aplică

CABLURI DEMARARE TIP B
Ref. 056312 - 056329 - 056336 - 056343 - 056558

MADE in China

056312 056329 056336 056343 056558
200 A 320 A 500 A 700 A 1000 A

ESSENCE
BENZINE
PETROL

DIESEL                   
056312 1.5 l —

056329 2.5 l —

056336 5.5 l 3 l

056343 7 l 4 l

056558 7 l 4 l
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