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2x50 Ah
Exide

 12 V 1600 A 3000 A 8500 A 230 V
6 A Auto 300 A 2 x 2m

ø70 mm² 52x43x104 71
24 V 1400 A 2600 A 4250 A

STARTPACK PRO 12.24 XL

50 Ah 50 Ah

VYSOKÝ VÝKON

 BOOSTER

12/24V Ref. 026711

 STARTPACK PRO 12.24 XL je vybavený 2 x 50Ah internými batériami Exide Spiral AGM, 
ktoré možno použiť v ľubovoľnej polohe, a poskytuje veľmi vysoký štartovací prúd, až 
8500 A špičkový.
 Je vhodný na použitie vo vozidlách s batériami AGM, EFB, gélovými, kvapalnými atď.
 Je úplne automatizovaný, dodáva energiu len vtedy, keď je zapnuté zapaľovanie vozidla. 

Nie je potrebné žiadne zapínanie stroja.
 Jedinečný na trhu, 12.24 XL je špeciálne navrhnutý tak, aby dodával štartovací prúd na 

základe špecifických vlastností batérie, vrátane napríklad tých, ktoré vyžadujú veľmi dlhý 
čas zahrievania (vrtuľníky, autobusy na bioplyn atď.). Dokáže podržať dodávku nábehu na 
nastaviteľný čas až 120 s v normálnom režime (300 s v režime SOS), aby zistil optimálny 
okamih na okamžité dodanie celého výkonu.

 Jednotka je navrhnutá na intenzívne používanie, je odolná voči nárazom a môže sa 
používať v nepriaznivom počasí. 
 Odolné kolesá a rukoväť pomáhajú pri prevádzke na náročných miestach
 STARTPACK PRO 12.24 XL sa odporúča najmä na tieto účely: vozidlá na odstraňovanie 

odpadu, opravovne nákladných vozidiel, prevádzkovatelia úžitkových vozidiel, 
poľnohospodárske údržbárske dielne, sklady autobusov alebo stavebných vozidiel atď.

 STARTPACK PRO 12.24 XL sa dodáva s nabíjačkou batérií 
6A GYSFLASH 6.12 XL, ktorá úplne dobije vnútorné batérie za 
niekoľko hodín.

 Nabíjačka sa riadi pokročilou 8stupňovou nabíjacou krivkou, aby 
udržala vnútorné batérie v najlepšom stave.

 Nabíjačka je kompaktná, ľahká, vodotesná a odnímateľná.

Pri používaní tradičného posilňovača je kontrola nad tým, koľko energie sa dodáva do batérie vo vozidle 
a ako dlho, obmedzená, zvyčajne len prostredníctvom základného ovládacieho spínača. Okrem toho 
musí obsluha manuálne zvoliť správne napätie.  Pri použití zariadenia STARTPACK PRO 12.24 XL bude 
zariadenie automaticky dodávať presne požadovaný výkon. Zabráni tiež tomu, aby obsluha naštartovala 
vozidlo, v ktorom je poškodený akumulátor alebo došlo ku skratu na svorkách alebo k chybe pri výbere 
napätia. Tým sa ochráni elektronika vo vozidle, používateľ a maximalizuje sa životnosť interných batérií.

Inteligentný systém riadenia štartéra

VÝNIMOČNÝ VÝKON V 12 V A 24 V

IDEÁLNE NA PRÁCU NA STAVENISKU

VYSOKO VÝKONNÁ INTERNÁ NABÍJAČKA BATÉRIÍ
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STARTPACK PRO 12.24 XL je extrémne výkonný posilňovač navrhnutý na 
náročné komerčné použitie. Okrem výnimočného výkonu je táto jednotka 
vybavená vysoko sofistikovaným systémom ochrany, vďaka ktorému je 
najpokročilejším posilňovačom svojho druhu na trhu.

www.gys.fr

1000 A / 2 m  
70 mm²  

štartovacia svorka

300 A (x2) 
ref. 054561

GYSFLASH 6.12 XL
(upevňovacie skrutky 
sú súčasťou dodávky)

ZAHŔŇA :

POISTKY
(nie sú súčasťou 
dodávky)


