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originalausstatung / 

equipamiento de fabrica

EN60974-1
(40°C)

U0
 

50/60hz min▷max GAS NO
GAS 100 200 300 Electronic

Control
IA

(60%)
X%

(I2 max)
cm/kg

Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

230V 1~ 16A 30-160A 0.6
1.0

0.9
1.2   0.6/0.8 0.8 70A 115A

20% 25.5>40 55.5x46x25.5
/ 28 5 kVA

SMARTMIG 162
MIG - MAG
ZVÁRANIE

STROJ

30▷160A
Ref. 033160

So zariadením Smartmig nemusíte nič zložito 
nastavovať.

Vďaka doske SMART sa dá ľahko nastaviť 
napätie (4 polohy) a rýchlosť podávania drôtu.
Ideálne nastavenie je uvedené, stačí vybrať:
- Typ a priemer drôtu
- Hrúbka plechu

Rýchle a jednoduché nastavenie

Pomocou intuitívneho nastavenia 
upravíte parametre zvárania v 
priebehu niekoľkých sekúnd.

MADE in CHINA

Súčasťou dodávky je zemniaca 
svorka a 2m EURO baterka.

Jednofázový zvárací stroj MIG/MAG 160 A.
Výrobok na kolieskach, ideálny na profesionálne aj domáce použitie.
Je vybavený ovládacím panelom "SMART", ktorý umožňuje 
jednoduché nastavenie aj pre neprofesionálneho používateľa.

Dokonale sa hodí na opravy ocele, nehrdzavejúcej ocele 
a hliníka.

Euro konektor horáka - Odnímateľný horák uľahčuje 
výmenu drôtu, vložiek horáka a umožňuje pohodlnejšie skladovanie.

Nízka spotreba prúdu, vhodné na použitie s domácim 
16 A napájaním.

Konštantný a rovnomerný posuv drôtu vďaka výkonnému 
40W. motoru posuvu drôtu.

MIG/MAG na zváranie vo vnútri Ø fil 0,6 - 0,8 - 1 mm.

BEZ PLYNU na zváranie vonku Ø fil 0,9 - 1,2 mm.

sada bez plynu (041240)

Neustále bežiaci ventilátor chráni jednotku pred prehriatím.

2
PROCES

Pojme 1 kg (100 mm) aj 5 kg (200 mm) cievky s drôtom.


