
Made in CHINA- EN 60974-1
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GYSPOT 27.02OPREMA ZA 
VLEČENJE 

JEKLENIH VDOLBIN P.N. 055353

GYSPOT 27.02 z največjo izhodno močjo 2 600 A je idealen izdelek za vlečenje vdolbin in ravnanje delov 
karoserije majhne debeline (pokrov motorja, vrata, strešna plošča itd.) To je večnamenski izdelek, zato 
je primeren za številne aplikacije. Zaradi nizke porabe energije je zasnovan za učinkovito delovanje z 
enostavnim, 230-voltnim napajanjem.

Na voljo so štirje načini:

• Varjenje z zvezdasto žico za zbijanje plošč

• Varjenje z valovito žico, idealno za ukrivljene profile 
(npr. kolesne loke)

• Krčenje, za blage udarce in zaključna dela

• Primerno za uporabo z grafitnim svinčnikom

Opremljen je s stikalom za prehod v način grafitnega 
svinčnika.
• Intuitivno vrtljivo kolesce uporabniku omogoča 
izbiro izhodne moči in zahtevanega načina.
• Z ročnim načinom lahko nadzorujete postopek 
varjenja tako, da nežno potegnete sprožilec naprave.

 VEČNAMENSKI ODSTRANJEVALEC VDOLBIN

ENOSTAVEN ZA UPORABO
Dolžina kabla 

 Napajanje: 2 m
Ozemljitev: 1,7 m

Pištola: 1.8 m

SERIJSKO DOBAVLJENO Z:

• točkovno drsno kladivo (1,1 kg / x1) 
in podporna konica za zvezdico (x1)
• zvezdične podložke (x3)
• konica za krčenje kontaktov (x1)
• ozemljitvena ploščica (x1)

MOŽNOST:

Voziček
DENT 600
P.N. 072831

Voziček
Spot 800
P.N. 051331

Spotter Box 2700
P.N. 053922

www.gys.fr


