
Made in China

- EN 60335-2-29

CA 360BATTERI  
LADDARE

12 - 24 V PN. 023185

Denna traditionella batteriladdare laddar 12 och 24 V blybatterier med flytande elektrolyt 
på små kommersiella fordon, jordbruksmaskiner och tunga lastbilar.

• Kopparrulle
• 1,5 m laddkablar
• 1,8 m strömförsörjningskabel

• �Helautomatisk laddningsprocess med 
automatiska avbrott och omstarter

• �Gör det möjligt att ladda batteriet utan att 
koppla ur det, vilket sparar tid och förhindrar 
avprogrammering

• 2 laddningslägen: automatisk eller manuell
• Förvaringsfack för kablar och klämmor
• Indikatorlampa för laddning med amperemeter
• Indikatorlampa för slutladdning
• Upplyst PÅ/AV-brytare

• Termiskt skyddad transformator.
• Skyddad inbyggd elektronik.
• Skydd mot omvänd polaritet med en 50 A automatsäkring på frontpanelen.
• Fullt isolerade laddklämmor för att förhindra gnistbildning.
• Hölje av metall.

ALLMÄNT SKYDD

FUNKTIONER
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• �Fullständig uppladdning av blybatterier 
mellan 40 - 350 Ah (W2 laddningskurva)


Moyen/Average

(EN 60335)
IP

 
50/60hz Charge säkring cm kg

230V 920W
12V 40-350Ah 3 8/17/25A boost

50A 21 42x29x19 13,1
24V 40-350Ah 3 7/14/22A boost


