
MADE in China

- EN 60335-2-29

GYSPACK 400

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

18 Ah 12 V 480 A 900 A 1200 A EXTERNAL 
12 V DC - - 12V DC - 33x14x35 7 0.6 m - 16 mm2                 300 A

 Automatisk laddare 230V /12V flytande: för att ladda det interna batteriet oövervakat.
	 - Laddar batteriet upp till 100%, vilket maximerar dess livslängd och effektivitet.
	 - Kan lämnas permanent till huvud (Gyspack måste laddas efter varje användning).

 Integrerad testare för att kontrollera laddningsnivån på det interna batteriet.

EN UTRUSTNING SOM ALLTID ÄR I DRIFT

FRISTÅENDE 
STARTMOTOR

12V Ref. 025455
Ref. 025516 

2 i 1: Startmotor och strömförsörjning.
• Omedelbar start av alla personbilar, bensin eller diesel.
• 12V DC strömförsörjning.

Ingår i leveransen:
- Automatisk laddare 12V (ref. 
054677)

www.gys.fr

 Urladdat batteri: GYSPACK 400 startar omedelbart bilar, 
husbilar, skåpbilar, bensin eller diesel (startström 480A/1250A vid topp)

 Kompakt och lätt (7 kg), verkligen bärbar.

  Intern batteritestfunktion; visar laddningsstatus  
med 3 lysdioder för optimal användning.

 Det kraftfulla integrerade 18 Ah-batteriet förvandlar GYSPACK 
400 till en mycket användbar bärbar 12V-strömförsörjning för många 
elektriska apparater: TV-apparater, lampor, bärbara datorer, etc...
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