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SMARTMIG 162
Ref. 033160

MADE in PRC

2
PROCÉDÉS

MIG – MAG 
SVETSNINGS 

MASKIN

30▷160A

Enfas svetsningsmaskin - 160A.
Bärbar och idealisk för underhåll.
Lättanvänt och intuitivt med «SMART»-lösningen.

Låg strömförbrukning, lämplig för användning på en 
16 Amp hushållsströmförsörjning.

Tar både 1kg (100mm) och 5kg (200mm) trådspolar.

MIG/MAG för inomhussvetsning Ø tråd 0,6 – 0,8 – 1 mm 

NO GAZ för utomhussvetsning Ø tråd fil 0,9 – 1,2 mm

kit no gaz (041240)

Med Smartmig, inga komplicerade  justeringar.

Tack vare SMART panelen är det lätt 
att  justera spänningen (4 positioner) och 
trådens  matningshastighet.
Idealiskt läge anges, välj bara:
- Typ och diameter på tråden  - Tjockleken 
på metallplåten

Snabb och enkel installation

Justera dina svetsparametrar på 
några  sekunder med de intuitiva 
inställningarna.

Kontant gående fläkt skyddar enheten mot 
överhettning.

Levereras med en jordkabel  och 
en 2 m fix brännare.

Passar perfekt för reparationer, underhåll och arbeten med 
stål, rostfritt, gjutjärn och aluminium..

Löstagbar brännare för att underlätta byte av tråd, 
slida eller flytta den.

Konstant trådmatning tack vare dess kraftfulla 40W trådmatare.


